ZAKLAD USLUG INSTALACYJNO-BUDOWLANYCH |
PROJEKTOWYCH

JANUSZ MILANOWSKI
19-500 GOLDAP UL. WOJSKA POLSKIEGO 6
TEL. 087 615 34 60, 61549 15, FAX 615 4916

PROJEKT
INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

ADRES: GOLDAP ul. ARMII KRAJOWEJ 34

INWESTOR: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
GOLDAP ul. ARMII KRAJOWEJ 34

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane
(Dz. U. z 2003 roku Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami) osSwiadczamy, ze niniejsza dokumentacja
projektowa zostafta sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT : SPRAWDZIt.:
mgr inz. Przemystaw Milanowski mgr inz. Janusz Milanowski
WAM/0067/PWOS/09 WAM/0049/PWOS/06

LIPIEC 2011




ot

ZAWARTOSC OPRACOWOWANIA

1.0PIS TECHNICZNY
2.0BLICZENIA

3.RYSUNKI

1. Instalacja c.o. - rzut piwnic

2. Instalacja c.o. - rzut parteru

3. Instalacja c.o. - rzut [ pietro

4. Instalacja c.o. - rzuf |l pietro

5. Instalacja c.0. — rozwiniecie

6. Instalacja c.0. — schemat wezta

4.ZASWIADCZENIA

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100



1.0pis techniczny

1.1.Podstawa opracowania

Projekt techniczny opracowano w oparciu o nastepujace
materiaty:

-Zlecenie inwestora,

-projekt architektoniczno- konstrukcyjny

~audyt energetyczny budynku,

-niezbedne uzgodnienia,

-obowigzujace przepisy i normy.
1.2. Zakres opracowania

Opracowanie  obejmuje  projekt techniczny instalacji
centralnego ogrzewania z weztem bezposrednim w zZwigzku z
podtgczeniem budynku do sieci cieplnej. Obecnie mieszkania w budynku
sg ogrzewane indywidualnie - elekirycznie, piecami Kkaflowymi lub
instalacjami c.o. wodnymi etazowymi. Projekt instalacji jest obliczany dla

budynku po wykonaniu jego docieplenia.

1.3. Charakterystyka budynku

Budynek 3-kondygnacyjny z piwnicg pod czeScig budynku od
strony przeciwnej do klatek schodowych. Obiekt przebudowany w 1967
roku z budynku gospodarczego. Sciany wykonane z cegly petnej. Dach
ptaski betonowy pokryty papa. Planowane jest ocieplenie budynku

zgodnie z wykonanym audytem energetycznym



1.4.0Opis instalacji centralnego ogrzewania

Do obliczen instalacji przyjeto nastepujgce zatozenia:

-strefa klimatyczna V,

-obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego tz= -24C,

-obliczeniowa temperatura pomieszczen wg WT2002,

-wspotczynniki K wg PN-EN [SO 6946,

-zapotrzebowanie ciepta Q =199855 W

wg PN-B-03406,

-parametry czynnika grzejnego wody tz/tp = 80/60 °C,

-ogrzewanie wodne pompowe dwururowe zasilane z sieci cieplnej
przez wezet ciepiny bezposredni.

-sterowanie za pomocg zaworow automatycznych regulacji
przeptywu i ci$nienia, zaworow regulacyjnych z nastawg 1 zawordw
termostatycznych grzejnikowych.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych tgczonych
przez spawanie i gwintowanie. Projekiuje sie prowadzenie przewodow
korytarzem piwnic pod sufitem i przy Scianach na klatkach schodowych do
nasciennych skrzynek rozdzielaczowych. Projekiuje sie skrzynki
rozdzielaczowe oddzielnie do kazdego mieszkania powigkszone o
miejsce na wodomierze do cieptej wody uzytkowej.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 1% w kierunku wezta
cieplnego. Na pionach na klatkach schodowych zamontowaé
odpowietrzniki automatyczne.

Instalacje c.0. w poszczegdlnych mieszkaniach projekiuje sie z rur
miedzianych taczonych przez lutowanie. Przyjeto grzejniki aluminiowe
cztonowe.

Regulacja instalacji bedzie odbywata sie trzyetapowo:

1. Pod pionami z pomocg zaworéw automatycznych regulacji

ciénienia z nastawg wstepng ASV-PV Danfoss.



2W  skrzynkach mieszkaniowych za pomocg zaworow
nastawnych USV-| Danfoss

3.Przy grzejnikach za pomocg zawordw termostatycznych
grzejnikowych z nastawg wstepng RA-N Danfoss.

Projektuje sie zasilenie instalacji z sieci cieplnej za posrednictwem

wezta znajdujgcego sie w piwnicy budynku.

1.5. Wezet cieplny
Pomieszczenie wezia cieplnego  zlokalizowane jest w
przystosowanym pomieszczeniu gospodarczym w  piwnicy budynku.
Czynnik ciepiny o parametrach temperaturowych 980/70 oC bedzie
doprowadzany do wezta rurg preizolacyjng 2x65 mm.
Projektuje sie zgodnie z zaleceniem dostawcy ciepla wezet
bezposredni z zmieszaniem pompowym.
Sterowanie pogodowe regulujgce temperature zasilania w
zaleznosci od temperatury zewnetrznej.
Przyjeto nastepujgce przewody, elementy grzejne i armature
do zastosowania :
-rury stalowe czarne,
-zawor trojdrogowy dn65 z napedem 220V,
-pompa obiegowa c.o. z automatyczng stabilizacjg
wysokosci podnoszenia Qn= 11,8 m3/h; Hn=37,6 kPa
-zawory odcinajgce kulowe,
-sterownik pogodowy,

-izolacja z pianki poliuretanowe).

1.6. Préba szczelnosci

Po zmontowaniu instalacji ¢.o. przed wykonaniem izolacji cieplnej

nalezy wykona¢ ptukanie instalacji a nastepnie badania szczelnosci.



Powinny by¢ one wykonane woda zimnag. Proba szczelnosci musi byé
przeprowadzona zgodnie z ,\Wymaganiami technicznymi COBRT! INSTAL
- Zeszyt 6 pkt 11.2." Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po dokfadnym
jej odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu statycznym stupa wody, dokonaé
starannego przegladu instalacji. Badanie szczelno$ci instalacji wodg
nalezy rozpocza¢ po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jgj
gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw
wody Jub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ukiadu do podjecia
badania szczelnosci nalezy zwickszy¢ cisnienie w instalacji za pomocg
pompy, kontrolujgc jego warto§¢ w najnizszym punkcie instalagji.
Instalacje poddajemy badaniu na ciSnienie probne o wartosci cisnienie
roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwiekszong o 0,2 MPa, lecz nie
mniejszg niz wartosc¢ cisnienia prébnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacje
przez czas 0,5h.

Po zakonczeniu ptukania i préb cisnieniowych dckonac nastaw

zawordw regulacyjnych zgodnie z czg$cig rysunkowa.

1.7. Malowanie i lzolacja.

Przed przystapieniem do prac malarskich antykorozyjnych nalezy
rurociggi stalowe jak i elementy mocowan instalacji, oczysci¢ do II°
czystosci. Elementy stalowe instalacji oraz podpory nalezy zabezpieczy¢
przed korozja przez dwukrotne malowanie farbami podktadowymi i
nawierzchniowymi powierzchni zewnetrznych emalia ftalowa.

Rurociagi rozprowadzajgce poziome jak i piony wykonane z rur
stalowych, nalezy izolowac otuling z pianki polietylenowej — np. firmy
Steinorm

Grubosc¢ izolacji zasilanie - 20,0mm

Grubosé izolacji powrot - 20,0mm

Catoé¢ robot montazowych proby i odbiory nalezy wykonacd

zgodnie z :
Marunkami  technicznymi wykonania 1 odbioru robdt instalacii
centralnego ogrzewania— COBRI INSTAL 2003r i



~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa
gazowe i olejowe”.
i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi przez firme

specjalistyczng .

2. Obliczenia

Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu

komputerowego Termo-Danfoss 4.
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Nezwaprojektw: ] BATORY]

Danie ogélne (dane budynku) oo 00T Data: 2011-07-29|

Parametry budynku C o e
Konstrukeja budynku Klasa ostoniecia budynku

[ 1 Jednorodzinny [ 1 Dobrze ostoniety
[X] Wielorodzinny [ 1 Srednio ostonigty
[ 1 Niemieszkalny [X] Brak ostoniecia
Masa budynku Szczelnosé budynku
[ ] Lekka [ 1 Wyscka
[ 1 Srednia [X] Srednia
. [X] Ciezka [ 1 Niska

Temperatury:

Projektowa temperatura 8 ) o Temperatura wewn. zgodna z normg [ 1]
e 24,0 °C
zewnegtrzna
Roczna $rednia temperatura
zewnetzna

Ome 5,5 °C

B Wymiary: R e C
Szerokosc budynku Poud 1789 m Liczba kondygnacji n 4 1]

| Diugosc budynku Abud 223 m Wysokos< budynku bisud 11,2 m
. Powierzchnia podtég na gruncie Apug 481 m?

Dane gruntu; ST T e A A
Srednie zag}eblenle budynku z 0,00 m

- Cbwod podiogi na gruncie P 481 m
! Wymiar char. podt. B' 2m

Wentylacja . L e
Krotnos¢ wymran przy rdznicy 50 Pa (wartosc srednla) nso 4,0 1/h

Sprawnosc systemu odzyskiwania ciepia (wartos¢ srednia) Ny C %

Instat-OZC 4.10.R8-1.0 @ InstalSefl -1-



Nezwaprojekte

Zestawiente wynikéw dia budynku v

Data: 2011-07-29|

Wspétczynniki strat ciepla - WK
EWspé{czynnik strat ciepla przez przenikanie: :

do otoczenia przez obudowe budynku ZHrje 2480

do ofoczenia przez przestrzen nieogrzewang ZHT ive 154

de gruniu 2Hrig 135
| do sasiedniego budynku ZHt 0
Wspgélczynnil strat ciepfa na wentylacje ZHy 1754
‘Sumaryczny wspdiczynnik strat ciepla ZH 4522
Straty ciepia budynku: S w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie Zbr 122163
- Strata ciepta na wentyiacje minimalng, 2Dy min 77692
i
! Strata ciepta przez inflitracje 0,5 Ty jnr 16134

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng 2Dy sy

Strata ciepla w wyniku dziatania instalacji wywiewnej EDv meen,inf
iSumaryczna strata ciepta na wentylacje ZO0y 77692
[Obisiazenic ciepine budynku B I, |
‘Sumaryczna strata ciepla budynku PP 199855
;Svmaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego O .
‘obnizenia temp.) RH
. Projektowe obcigzenie cieplne budynku Dy 189855
Wiasnosci budynku .. : ) -
‘Obgcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aagrz.bud 4126 m? O/ Aogrzpue 48,4 Wim?
|Obciaz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vagrz bud 10316 m? Or/ Vogizpus 19,4 Wim?
Powierzchnia addajaca cieplo A 12627 m?

Instal-QZC 4.10.R9-1.0 @ Insta!Soft




