Przedmiar

Kod Opis am | oset  |nesé robet
2 _ 3 5 3]

Aledl 0 F T Roboty rozbiotkowe I oo T M | R
KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z pozostatych dachéwek 136,454
0508-0300

7,82*9,27+6,9*9,27 m2 136,454
1.2|KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych. Rozebranie otacenia dachu, odstep fat] m2 136,454
0430-0500 ponad 24 ¢m
7,82%0,27+6,9*9,27 m2 136,454
1.3;{KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych. Rozebranie deskowania dachu z m2 47,759
0430-0200 desek na styk
136,454*0,35 m2 47,759 -
T [RNR#E4————_ Razebranie pokrycia z plyt azbestowo-cementowych nie nadajacych sie do m2 7,469 m
0511-0300 uzytku L
1,77°4,22 ¥ 746!

1.5 Rozebranie zabudowy balkonu z ckien drewnianych i desek m2 11,521 M%W
0427-0500 A
analogia M

2,056*3,92+1,7*2,05 (2 T——520L
1.6{kalkulacja wiasna |Demonta wiazu kominiarskiego szt. 1,000
1 szt. 1,000
1.7|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 24,880
0535-C400
9,27+9,27+4,2242 12 m 24,880
1.8{KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 25,160
0535-0600 :
8,06+5,9+8,95+2 25 m 25,160
1.9|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy m2 3,244
0535-0800 gzymséw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,35"9,27 m2 3,244
1.10{KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy m2 5,369
0535-0800 gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku-parapety
{0,2*1,46*2)+((1,67+1,67+1,01)*5)*0,22 m2 5,369
1.11|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni m2 110,919
0701-0500 ponad & m2 na $cianach,filarach,pilastrach
analogia
3,6"0,96+3,56%1,65+3,5%0,65+0,94*1,55+0,94*1,3+0,89*1,3+0,85*1,65+2,25*5 83 | m2 110,919
+0,42*5,83+2,5"0,96+0,81*1,3+0,68*1,3+1,3*2,26+4,82*1,5740,56"1,53+0,69*1,
§3+1,3*1,6340,7775,35+0,8%6,02+1,3*1,3+0,68*1,3+2,01*1,3+2,25"0,78+1,32*0,
75+1,32%0,37+9,27°0,9+0,7*9,06+2,2*6,9+0,7*7,82+0,7*1,9+1*0,65+(1,3+1,3+1,
67)*0,15+{(1,56+1,55+1,67)*0,15)+({1,01+1,3+1,01Y*4*0,15)+((1,01+1,563+1,01)*
2"0,15)+((1,02+2,24+1,02)*0,151+{{1+1+2,07)*0,15)
1.12|KNR 4-01 Qdbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni | m2 10,651
0701-0500 ponad 5 m2 na $cianach,filarach,pilastrach
1,172+2,15%1 4+1,16*2,79+0,8*2,79 m2 10,651
1.13]KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m 2,200
0354-1100
1,1%2 m 2,200
1.14{KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 m3 0,189
0212-0100 cm
1,12*0,52"0,07+1,05*0,52*0,07+1,02*0,9*0,12 m3 0,189
1.15{KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - balkon m2 6,664
0504-0100
1,7%3,92 m2 6,664
1.16{KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2 15,785
0504-0300
3,76"1,3+0,16*3*1,3+2,15*2,06+4,57*1,05+1,1*0,95 m2 15,785
1.17|KNR 4-01 Wykucle z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2 2,989
0354-0500 ‘
1,22*2 45 m2 2,989
1.18|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na m3 4,385
0108-1100 odleglosé do 1 km
110,919*0,03+8,664*0,08+0,189+15,785*0,02 m3 4 365
1.19|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowezymi na kazdy| m3 4,365
0108-1200 nastepny 1 km
4,365 m3 4,385
1.20|kalkulacja wiasna |Utylizacja gruzu m3 3,940
3,94 m3 3,940
T 27| KaKuEE WiasTE - TUtylizacaeternie— kg 82,159 m@l
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo&é robét
1 2 3 4 5 6
7,4659%11 kg 82,159
KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych o powierzchni do 2 m2 przy uzyciu m2 203,381
0610-0100 szczotek stalowych
((0,12+0,14+0,12+0,14)*7,82*71+{(0,1+0,15+0,1+0,15)*2,8*3}+((0,14+0,15+0,14+4| m2 203,381
0,15)*5,65*3)+{(0,12+0,15+0,12+0,15)*6,9*10)+((0,12+0,14+0,12+0,14)*9,27*3)+
(8,27*7,82*0,8)+(9,27*6,9*0,8)
2.2|KNR 4-01 Impregnacia grzybobéjcza bali metoda jednokrotnego opryskiwania preparatami | m2 203,381
0629-0201 solowymi
203,381 m2 203,381
2.3|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakéw pyrolakiem m2 136,454
0631-0101 W-10,sktadnik A - krotnosé 2
8,277 82+9,276,9 m2 136,454
2.4|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, Murlaty | podwaliny m 8,850
0412-0400
8,85 m 8,850
2.5|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu. Krokwie zwykie i kleszcze m 20,440
0412-0200
7,82*246,9"2 m 29,440
2.6[KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasycongj m2 47,759
0410-0100
47,759 m2 47,759 -
2.7 [KNR 2702~ ] je dachowe 2z tarcicy nasyconej krokwie zwykie o dlugosci do 4,5 m3 0,041 | S
0408-0300 m,przekrdj poprzeczny enie balkonu m
0,07°0,05*1,95%
28 'KNR 2=02—————iJadnaspadowe konstrukcje daszkéw stalowych - pod zadaszenie balkonu m2 3,488 LR
1220-0400 M
0,93*3,75 2 ‘
KNNR lzolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukeji drewnianej m2 136,454
0604-0200 :
136,454 m2 136,454
3.2|KNR 2-02 Otacenie pofaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej 38 x 50 mm o rozstawie | m2 136,454
0410-0300 tat 16 cm do 24 cm. .
136,454 m2 136,454
3.3|KNR 4-01 Czyszczenie dachdwek szt 1 337,248
0508-0400
136,454*14*0,7 szt. | 1337,249
3.4|KNR 2-02 Pokrycie dachow dachdwka ceramiczna zakladkows - matariat z rozbi6rki z m2 136,454
0504-0200 uzupetnieniem materiatem inwestora
136,454 m2 136,454
3.5|KNR-K 05 Montaz gosigréw dachowych m 9,270
0202-0101
9,27 m 9,270
35 okrycie dachow piytami poliestrowymi - zadaszenie balkonu m2 8,229 m
0508-0100 i
analogia Bk & L@
4,22*1,95 e T——8.229
3.7|NNRNKB 2-02U | Ohrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25 m2 15,740
0541-0200 cm {Orgbud W-wa)
0,35%6,9"2+7,820,35+0,35*0,27*2+0,25"0,91+0,29*0,36+0,25%0,01+0,25*0,01+0| m2 19,740
,25"0,39+0,25%0,38+0,25%1,13+0,25%1,13+0,15%8,27+0,3"1,85+0,35*6,15
3.8|NNRNKB 2-02U  |Montaz barier $niegowych {Orgbud W-wa) m 18,540
0539-0400
8,272 m 18,540
3.8|KNR-K 05 Montaz wylazu dachowego dopasowanege do modelu dachdwki kpl. 1,000
0209-0600
1 kpl. 1,000
3.10|KNR-K 05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - taweczka kominiarska duza szt. 2,000
0208-0300
2 szt 2,000
3.11|KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubogei 0,50 mm,okragte o srednicy 10 m 23,160
0510-0200 cm,
7,85+9+5,51+0,8 m 23,160
3.12|KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubosci 0,50 mm,okrggie o $rednicy 8 m 2,350
0510-0100 cm.
2,35 m 2,350
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3.13|KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubosci 0,50 mm,pélokragle o $rednicy | m 18,540
0508-0300 12cm.
8,27*2 m 18,540
3.14|KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowane],grubosci 0,50 mm,pélokragle o srednicy | m 6,270
0508-0200 10 cm.
4,0242,25 m 6,270
4R T T T TRty Betonowa 1 morarski ik L
4.1|KNR 2-02 Nakrywy attyk scian ogniowych § komlnéw o sredme; gruboém plyty 8cm m2 1,183
0218-0500
0,54*1,15+0,54*1,06 m2 1,193
4.2|KNR 4-01 Zamurowanie otworu rewizyjnego w kominie na strychu m2 0,076
0303-0201
analogia
0,21*0,36 m2 0,076
4 3[KNR 2-02 Podklady betonowe na stropie z betonu zwyktego z kruszywa naturainego - m3 0,332
1101-0200 balkon
1,7*3,8*0,05 m3 0,332
4. 4|KNR 4-01 Przymurowanie Scianek z cegiet lub powierzchni $cian na zaprawie m2 1,844
0306-0201 cementowo-wapiennej, grubosc scianki 1/2 cegly - zsypu piwnic
6,480,3 m2 1,944
4.5|KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w cianach z cegiet szt. 2,000
0322-0200
2 szt 2,000
4.6]KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 c¢m ukiadanych na | m2 6,640
1118-0800 klej metoda zwykia (B.1.nr 8/96)
6,64 m2 6,640
4.7|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw rapowanych betonu,cegly i | m2 19,368
1501-0100 drewna - kominy
{0,39+0, 39+0 91 +0 91)*3 6+(1+1+0 39+D 39)*3 8 m2 19,368
D R R B : s T R
5.1|KNR 4-01 Wykoname lzolaq: przeclwwodnych |przec:wwﬂgoc:|owych powuarzchm m2 6,664
0601-0301 poziomych dwoma warstwami papy asfaltowe] z zagruntowaniem podioza
rozfworem asfaltowym - balkon
1,773,92 m2 6,664
5.2|KNR 4-01 Wykonanie izolacji ciepine] | przeciwdzwickowej grubosci 7 em z plyt PIR - m2 6,664
0805-0101 balkon
3, 92‘1 7
6.1|KNR-K 08 01 01-07 Przygotowame podfoza Zabezpleczeme stolarka montaz ' 0,315
(0,45%0,63"3+0,76%1,4*6+1,46*1,6*2+1,08%2,15+1,67*1,3*2+1,01*1,3*3+1,01*1,5 | 100 0,315
4*3+1,02*2,24+1*2,08)/100 m2
6.2|KNR-K 08 0101-08 | Przygotowanie podioka. Zabezpieczenie stolarki - usunigcie 100 0,315
m2
0,315 100 0,315
m2
6.3IKNR-K 08 0101-01|Przygotowanie podioza. Zmycie mechaniczne 100 1,372
m2
((9,27*8,1+3,5*6,05+2,25"6,05+0,42*6,05+4,57*5,83+3,2*9,27)-31,5)100 100 1,372
m2
6.4 KNR-K 08 0101-05|Przygotowanie podioza. Mycie dwukrotne preparatem glono grzybobojczym 100 1,316
m2
1,372-((9,27-3,67)/100) 100 1,316
m2
6.5:KNR-K 08 0101-06|Przygotowanie podioza. Gruntowanie dwukrotne 100 1,316
m2
1,316 100 1,316
m2
6.6|KNR-K 04 Czyszczenie okfadzin ceramicznych, klinkisrowych i kamiennych w systemie m2 23,830
0403-0100 renowacji budownictwa
9,27*3,67-1,78*1,92*2-1,44*2 33 m2 23,830
6.7|KNR-W 4-01 Wymiana plytek okladzinowych §ciennych glazurowanych uktadanych na kleju,0 | m2 2,210
0821-0100 powierzchni do 1,0 m2 w jednym miejscu
{0,37*0,27+0,19*2,3341,07*1,63+1,41%3 4+1,76*0,28+1,76"1,36+1,31*3,4+1 4*3,| m2 2,210
4+1,76%0,29+1,76%1,36)*0,1
6.8|KNR-K 08 Przyklejenie jednej warstwy siatki do $ciany - bialy uniwersalny kiej do ocieplert | 100 1,109
0102-0500 m2
110,919/100 100 1,108
m2

SeKo Prix 8.1.1.4



Hoséci . .
Lp Kod Opis Jm skiadowe HosE robét
1 2 3 4 5 &
6.8|KNR-K D4 Whykananie reczne tynku renowacyjnego na podiozach ceramicznych na m2 110,919
0402-0100 &cianach zewngtrznych
analogia
110,919 m2 110,819
6.10;KNR-K 04 Impregnacja oktadzin klinkierowych i kamiennych w systemie renowacji m2 23,830
0403-0300 kudownictwa
23,83 m2 23,830
6.11|KNR-K 08 Powierzchnie zewnetrzne malowane dwukrotnie tynk polikrzemianowy (farba 100 1,516
0301-0400 pdlikrzemianowa) m2
analogia
(110,919+8,27%4 39)/100 100 1,516
'm2
6.12|KNR-1 18-01 Malowanie farbami krzemianowymi w kolorze peinym elementéw ozdobnychw | m2 6,580
1304-0100 jednym kolorze
0,28%9,27+0,17*1,82*4+0,12*2,78*4+0,12*1,4*8 m2 6,580
8.13|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z blachy o dtugeéci do 1 m. szt, 9,000
0128-0100
9 szt. 8,000
6.14|KNR 2-02 Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw z blachy o diugosci ponad 1m. | szt 4,000
0129-0200
analogia
2+2 szt 4,000
; 7 o RMM E RS %, Tt R R RN H S S
7.1|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne kat.ll/wap.suchogasz./wykonane recznie,podioZe z m2 10,651
0715-0201 cegly,pusiakéw ceram.gazo-i pianobet.na scianach ptaskich,pow.podlogi
pomieszezen ponad 5 m2
10,651 m2 10,651
7.2|KNR 4-01 Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejacych tynkéw wewnetrznych na m2 23,616
0713-0201 stropach,biegach i spocznikach ze zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet
2,15*2,06+3,76*1,3+4,687*1,05+0,9*1,1+1,17"4,79+1,36%2,06 m2 23,616
7.3|KNR 4-01 Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejacych tynkéw wewnetrznych na m2 59,648
0713-0101 $clanach ze zeskrobanism farby lub zdzieraniem tapet
(6,72*2,79-0,88"2,05+2,76*2,79+2,15"2,79+0,84*2,76+1,24*3 76*2+1,12*1,3+4,7| m2 59,648
9*2,75+0,882,75+1,36*2,75+2,06*2,75+1*1, 53)-10,65
7.4|KNR 2-02 Warstwa wyrdwnujaca polimero-cementowa,gruboé ¢ warstwy 10-15 mm. m2 15,785
1115-0100
15,785 m2 15,785
7.5}KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztueznych, o wymiarach 30x30 cm ukladanych na | m2 15,785
1118-0800 kiej metada zwykis (B.I.nr 8/96)
15,785 m2 15,785
7.6{KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze Scianek drewnianych o powierzchni ponad 1,0 m2 m2 6,441
1211-0400
analogia
0,5%3,47%2,79+0,8*2 m2 6,441
7.7|KNR 4-01 Opalanie farby olejne z drobnych elementéw o powierzchni do 0,25 m2 - szt. 1,000
1211-0500 balustrada
1 szt. 1,000
7.81KNR 4-01 Wymiana elementdw schodow drewnianych. Stopnice szt. 15,000
0417-0100
15 szt 15,000
7.9{KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych. Podstopnice szt 18,000
0417-0200
16 szt. 16,000
7.10|KNR 4-01 Reczhe zeskrobanie farby z elementéw drewnianych o pawierzchni ponad 0,5 m2 9,860
1214-0200 m2 - belki policzkowe schoddw i balustrada
analogia
5,8*1,1+0,3*5,8*2 m2 9,860
7.11|KNR 2-02 Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci ponad 1 m. szt. 2,000
0128-0200
2 szt. 2,000
7.12|KNR 2-02 Gladz gipsowa jednowarstwowa,ha Scianach z elementdw prefabrykowanych | m2 93,915
0815-0300 hetondw wylewanych.
23,616+59,648+10,651 m2 93,915
7.13|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie 2 gruntowaniem,podiczy gipsowych farbg emulsyjng m2 93,815
1505-0300 "Palinit".
93,915 m2 93,915
7.14|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farba olejna,drewnianych okien i naswietli o powierzchni | m2 3,366
1507-0800 ponad 1,0 m2,z dwukrotnym szpachlowaniem.
1,1*1,63*2 m2 3,366
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9 2 3 4 5 6
7.15|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie emalia ftalows podokiennikdw i innych drobnych szt. 57,000
1210-1401 elementéw o powierzchnido 0,75 m2
15+1 6+25+1 szt. 57,000
VB _n L Btolarkay P . T R LY I DL
8.1|KNR-1 19-01 Wymlana elementéw oécneimc drzwmwych wyjetych ze Scian. Elementy plonowe m 4,300
1001-0100
2,156"2 m 4,300
8.2|KNR-i 19-01 Wymiana okué stolarskich drzwiowych: kiamki z szyldami szt, 1,000
1024-2000
1 szt. 1,000
8.3/ KNR-I 19-0% Wymiana elementéw oscieznic drzwiowych lub okiennych wyjetych ze &cian. m 1,080
1001-0300 Slepe progi
1,08 _ m 1,080
8.4|KNR-I 12-01 Wymiana okué stolarskich drzwiowych: zawiasy drzwiowe przelotowe szt 2,000
1024-3000
2 szt. 2,000
8.5|KNR 4-01 Wymiana zamkéw wpuszezanych wielozastawkowych szt. 1,000
0918-2600
1 szt 1,000
8.6|KNR 4-01 Opalanie farby olejne] ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 | m2 0,974
1211-0400
{1,08%2,15+1,3*2,05)*2 m2 9,974 -
8.7 |[KNR#-0t————Qpalanig farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2 m2 6,426
1211-0200
{1,05*1,53"z)"2 —— 8,426
8.8|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba ftalows stolarki drzwiowej scianek i szafek o m2 4,987
1209-1001 powierzchni ponad 1,0 m2,uprzednio malowanej
4,987 m2 4,987 —
89 tBwukentne malowanie farba olejng stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2 3,213| bl
1209-0600 m2,uprzednio malowane] e
3,213 114r'1 3,213
8.10|KNR-W 2-02 Drzwi zewngtrzne plycinowe peine Jednoskrzydiowe z naswietlem o pow.ponad | m2 2,989
1027-0300 1,5 m2,dwukrotnie malowane farbg olejng do gruntowania i farbg olejng
nawierzchniows
1,22*2,45 m2 2,989 :
a.11 = HQkna stalgwe ciwierane w Scianach z cegiet,pustakdw | betonu,o powierzehni do | m2 2,430 i
1201-0100 2,0mz2.
0,9*0,9*3 e 2 430
8.12|KNR 4-01 Wymiana uszczelek drzwi wejéciowych | okien klatki schodowej m 13,000
0901-0800 '
analogia
2, 15+1 08+2 15+1, 53+1 01+1 53+1 01+1 53+1 01 m 13,000
CEBE G [ Russowan) R B N R
9.1|KNR 2-02 Rusztawama zewngtrzne rurowe o wysokoscl do 10 m. m2 165,008
1604-0100
9,27*8,2+3 9*6,2+5,77*9,2+3,61*3 m2 165,008
10.1|Kalkulacja wiasna |Optata za zajecie pasa drogowego m2 11,124
9.27%1,2 m2 11,124
SRR L1 S Mykor'mzemaeiamenﬁéwmeﬂm’_ T D O 3 i
11.1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podslgblernyml 0 15 m3 z transportem m3 1,096
0205-0200 urobku samochodami samowytadowczymi na odi.do 1 km. Grunt kategorii lil
(B.l.nr 8/96)
0,4*0,5"3,5+1,1*0,9*0,4 m3 1,006
11.2|KNR 2-02 Pockiady na podiozu gruntowym z ubitych materiatéw,z piasku. m3 0,822
1101-0702
3,5*0,5%0,3+1,1*0,9*0,3 m3 0,822
11.3|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowsj przy budynku o szerokoéci 50 em,grubosci 15 cm i| m2 2,745
0213-0100 wierzchnia warstwa grubo$ci 2 cm na podiozu gruntowym
- 0,5%3,51+1,1*0,9 m2 2,745
11.4{KNR 2-02 Tynki zwykle 1| kategorii,Scian i slupéw,wykonywane recznie - studzienki m2 6,480
0803-0200 piwniczne
(0,7+1,7+0,7+0,7+1,3+0,7+0,7+0,9+0,7)*0,8 m2 6,480
11.5|KNR 2-02 Obramowanie Z katownika, kanatéw wewnatrz budynku m 11,400
G701-1000
0,7+0,8+0,7+0,8+0,7+1,6+0,7+1,6+0,7+1,2+0,7+1,3 m 11,400
RNR2-02 A ienek piwnicznych ze stali plaskiej,o powierzchni szt. 3,000 WJEE
1216-0100 elementéw do 1,0 m2. Qﬂ"
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Hosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe Ho&é robét
1 2 3 4 5 6
3 szt. 3,000 -
17 RNR#-0———— obla z kiédka na kracie od ulicy szt 1,000
0920-1200
1 szt 1,000 !
1 B[RNR2-02—————] e malowanie farba clejng balustrad balkonu m 48,720/ L
1512-0100 p
42*1,16 = 48720
11.9|KNR 4-01 Naprawa uszkodzonych cegiel w stopniach zewnetrznych szt. 20,000
0308-0300
analogia
20 szt. 20,000
11.10|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowyladowezymi na odiegloéé do 1 km. m3 1,086
0108-0600 Kategoria gruntu 111
1,006 m3 1,006
11.11|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km - m3 1,006
0108-0800 docelowo 5km
1,086 m3 1,086
11.12|kalkutacja wlasna |Utylizagja ziemi m3 1,096
1,096 m3 1,006
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