Przedmiar

Lp Kod Opis Jm i 0% [nesé robet
1 2 3 4 5 6
1{KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni do 5 m2 na m2 4,943
07010100 Scianach,filarach,pitastrach
231°2,14 m2 4,943
2|KNR 4-01 Podstemplowanie z deskowaniem zagrozonych stropéw m 6,930
0422-0100
2.31°3 m 6,930
3{KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania stropow z deskowaniem m 6,930
0422-0500
6,93 m 6,930
4]KNR 4-01 Wykucie z mury o$ciesnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2 2,889
0354-0500
1,35%2,14 m2 2,889
5|KNR 4-01 Rozebranie nadprozy wykonanych z cegiet na zaprawie cementowej m3 0,120
0349-0500
1,5*0,2*0,4 m3 0,120
6|KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych. m 4,500
0126-0500
1,53 m 4,500
7|KNR 4-01 Przymurowanie ciaghe peknieé przy uzyciu zaprawy cementowej w Scianach = m 2,300
0307-0300 cegiel ha zaprawie cementowo-wapiennej, peknigcie giebokosci 1 1/2 cegly
1,152 m 2,300
8[KNR 2-02 Oscieinice drewniane zewnetrzne zwykie, dwukrotnie malowane farba olejngdo | m 5,630
1015-0101 gruntowania i emalig ftalowa /B.l.nr 8/967
1,35+2,14*2 m 5,630
9lklkulacia wlasna  |Drzwi drewnianie wykonane przez stolarza szt. 1,000
g szt 1,000
10{KNR 2-02 Tynki zwykde 1l kategorii,$cian i stupdw,wykonywane recznia. m2 4,943
0803-0300
4,843 m2 4,943
11|KNR 2-02 Dwukrotne matowanie bez gruntowania tynkéw wewnegtrznych gladkich farbg m2 4,943
1505-0100 emuisyjna "Polinit",
4,943 m2 4,943
12| KNR-K 08 Ocieplenie Scian plytami styropianowymi metods lekky mokrg. Przykiejenie 100 0,071
0102-0501 jednej warstwy siatki do §ciany - uniwersalny kiej do ociepleri BOLIX U m2
2,71"2,83/100 100 0,071
m2
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3 0,498
0108-1100 odleglosé do 1 km
4,943%0,03+0,12+2,3%0,25*0,4 m3 0,498
14|KNR 401 Wywiezienle gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy| m3 0,498
0108-1200 nastepny 1 km
0,498 m3 0,498
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