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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm skIII::g\:ve llos¢ robét
1 2 3 4 5 6
1 Roboty rozbiérkowe
1.11KNR 4-01 Rozebranie $cian filaréow,kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie m3 0,504
0349-0200 cementowo-wapiennej
0,42*1,5*0,25+0,42*0,25%1,5+1,8*0,42*0,25 m3 0,504
1.2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni m2 209,482
0701-0500 ponad 5 m2 na $cianach,filarach,pilastrach
analogia
10,21*9,2+4,87%8,2+5,5*10+1,4*8,2+5,49*1,2+5,49*0,32+1,58*0,3+1,58*0,12+0, | m2 209,482
32*0,4
1.3|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z pozostatych dachéwek m2 152,018
0508-0300
10,21*8,2+5,65*8,8+5,16*3,6 m2 152,018
1.4|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2 152,018
0509-0200
152,018 m2 152,018
1.5|KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych. Rozbidrka otacenia dachu, odstep fat | m2 152,018
0430-0400 do 24 cm
152,018 m2 152,018
1.6|KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych. Rozbiérka deskowania dachu z desek | m2 152,018
0430-0100 w odstepach
152,018 m2 152,018
1.7/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 20,420
0535-0400
10,21+5,05+5,16 m 20,420
1.8|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 26,380
0535-0600
9,1+2,58+6,6+8,1 m 26,380
1.9({KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy m2 11,519
0535-0800 gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
8,2*0,68+8,8*0,49+2%1,95*0,35+2*0,380,35 m2 11,519
1.10|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy m2 16,980
0535-0800 gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku-parapety
7*1,3+1,4+6*1,08 m2 16,980
1.11|KNR 4-01 Rozebranie podtdg $lepych m2 37,387
0428-0100
4*9,57-0,94*0,4-0,38*1,36 m2 37,387
1.12|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych: polep m2 28,965
0429-0100
4,21%6,88 m2 28,965
1.13|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolno stojacych m3 1,466
0350-0100
0,94%0,4*3,9 m3 1,466
1.14|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2 6,685
0354-0500
1,4*3,2+1,05*2,1 m2 6,685
1.15|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. 1,000
0354-0400
1 szt. 1,000
1.16|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt. 2,000
0354-0300
1*2 szt. 2,000
1.17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 14,377
0108-1100 odlegto$é do 1 km
0,504+209,482*0,02+152,018*0,03+152,018*0,005+28,965*0,1+1,466 m3 14,377
1.18|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy| m3 920,128
0108-1200 nastepny 1 km
14,377*64 m3 920,128
1.19|kalkulacja wtasna [Utylizacja gruzu m3 14,377
14,377 m3 14,377
2 Roboty murowe
2.1|KNR 4-01 Przymurowanie ciagte peknie¢ przy uzyciu zaprawy cementowej w $cianach z m 6,000
0307-0300 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, pekniecie gtebokosci 1 1/2 cegty
6 m 6,000
2.2|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych. m 14,400
0126-0500
3*1,5*2+1,8*3 m 14,400
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2.3|KNR 2-02 Kominy wolno stojace wieloprzewodowe,o przekroju 1/2 x 1/2 ceglty na 1 m3 m3 1,466
0122-0100 komina.
0,94%0,4*3,9 m3 1,466
2.4|KNR 2-02 Kominy wolno stojace wieloprzewodowe,o przekroju 1/2 x 1/2 ceglty na 1 m3 m3 0,496
0122-0100 komina-z cegty klinkierowej.
0,94%0,4*1,32 m3 0,496
3 Roboty betonowe
3.1|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindw,o sredniej grubosci ptyty 7 cm m2 0,720
0219-0500
1,2*0,6 m2 0,720
3.2|KNR 4-01 Wykopy o gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych przy odkrywaniu m3 0,432
0104-0200 odcinkami istniejgcych fundamentéw w gruncie kategorii Il
2,16*0,5*0,4 m3 0,432
3.3|KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatoéw,z piasku. m3 0,324
1101-0702
2,16*0,5*0,3 m3 0,324
3.4(KNR 4-01 W ykonanie opaski betonowej przy budynku o szerokosci 50 cm,grubosci 15 cm i| m2 1,080
0213-0100 wierzchnig warstwa grubosci 2 cm na podiozu gruntowym
2,16*0,5 m2 1,080
4 Wiezba dachowa
4.1|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych o powierzchni do 2 m2 przy uzyciu m2 191,736
0610-0100 szczotek stalowych
8,05*26%(0,11*2+0,15*2)+(0,14*2+0,16*2)*9,85*5+(0,14*2+0,13*2)*2,1*8+(0,14*2| m2 191,736
+0,13*2)*2,4*8+(0,14*2+0,13*2)*2,25*8+(0,14*2+0,13*2)*2,52*8+(0,08*2+0,15*2)
*4,82*6
4.2[KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych metoda smarowania dwukrotng m2 191,736
0614-0300 preparatami solowymi bali lub krawedziakéw o powierzchni do 10 m2
191,736 m2 191,736
4.3|KNR 4-01 Zabezpieczenie koncow belek stropowych (zamurowywanych) w $cianach m2 5,138
0617-0100
0,38%(0,11*2+0,15*2)*26 m2 5,138
4.4[KNR 4-01 Impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metoda jednokrotnego m2 191,736
0627-0200 smarowania preparatami solowymi
191,736 m2 191,736
4.5[KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw pyrolakiem m2 191,736
0631-0101 W-10,sktadnik A
191,736 m2 191,736
4.6|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu. Koniec krokwi szt. 8,000
0412-0100
8 szt. 8,000
4.7|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu. Krokwie zwykte i kleszcze m 32,200
0412-0200
8,05%4 m 32,200
4.8/KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2 2,371
0430-0600
2*0,78*0,76*2 m2 2,371
4. 9]1KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy gorne i ptatwie,o dtugosci do 3 m3 0,017
0406-0300 m,przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2.
0,04*0,09*0,8*3*2 m3 0,017
4.10|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykte o dtugosci do 4,5 m3 0,030
0408-0300 m,przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2.
0,04*0,09*4*1,3+0,04*0,09*4*0,8 m3 0,030
5 Pokrycie dachowe
5.1{KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 153,624
0410-0100
152,018+0,5*0,78*0,76*2*2+0,7*0,3*2 m2 153,624
5.2({KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych fatami z tarcicy nasyconej 38 x 50 mm o rozstawie m2 152,018
0410-0300 tat 16 cm do 24 cm.
152,018 m2 152,018
5.3|KNR-K 05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, przy rozstawie krokwi <=70cm| 100 1,520
0104-0100 m2
152,018/100 100 1,520
m2
5.4(KNR 2-02 Jednowarstwowe pokrycie dachéw na podtozu drewnianym,papg asfaltowa m2 153,624
0501-0100
152,018+0,5*0,78*0,76*2*2+0,7*0,3*2 m2 153,624
5.5|KNR-W 2-02 Jednowarstwowe pokrycie dachéw papg termozgrzewalng m2 1,606
0504-0100
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0,5*0,78*0,76*2*2+0,7*0,3*2 m2 1,606
5.6|KNR-K 05 W ykonanie powierzchni potaci dachu ponad 50m2 z dachéwki Braas Celtyckiej, | 100 1,520
0201-0600 co trzecia mocowana m2
152,018/100 100 1,520
m2
5.7|KNR-K 05 Montaz elementéw uzupetniajgcych - denko gasiora szt. 2,000
0202-0500
2 szt. 2,000
5.8|KNR-K 05 Montaz elementéw uzupetniajgcych - gasior poczatkowy szt. 2,000
0202-0600
2 szt. 2,000
5.9(KNR-K 05 Obrobka kominow m 2,680
0205-0300
0,94*2+0,4*2 m 2,680
5.10|KNR-K 05 Montaz zabezpieczen przeciws$nieznych z pfotkiem m 17,570
0207-0100
10,21+1,74+3,3+0,5+1,82 m 17,570
5.11|KNR-K 05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - taweczka kominiarska duza, szt. 3,000
0208-0300 dachéwka Braas wsporcza pod stopien
3 szt. 3,000
5.12|KNR-K 05 Montaz wytazu dachowego dopasowanego do modelu dachéwki kpl. 1,000
0209-0600
1 kpl. 1,000
5.13|NNRNKB 2-02U Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25 m2 17,738
0541-0200 cm (Orgbud W-wa)
0,5*10,21+5,05*0,5+2*5,16*0,5+1,82*0,5+2*0,95*0,4+2*1,95*0,35+2*0,38*0,35+ | m2 17,738
5,49%0,3
5.14|KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubosci 0,55 mm,p&tokragte o $rednicy | m 20,420
0508-0401 15 cm.
20,42 m 20,420
5.15(KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubosci 0,55 mm,okragte o srednicy 15 m 26,380
0510-0401 cm.
26,38 m 26,380
6 Stropy
6.1|KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2 66,352
0604-0200
37,387+28,965 m2 66,352
6.2|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome,z wetny mineralnej z ptyt m2 28,965
0613-0300 ukfadanych na sucho.Jedna warstwa gr. 10 cm.
28,965 m2 28,965
6.3|KNR 2-02 Podtoga z desek struganych o grubosci 32 mm. m2 37,387
1110-0200
37,387 m2 37,387
6.4(KNR 4-01 Impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg jednokrotnego smarowania m2 37,387
0627-0100 preparatami solowymi-deski podtogowe
37,387 m2 37,387
6.5[|KNR 4-01 Jednokrotne lakierowanie posadzek drewnianych m2 37,387
1210-0900
analogia
37,387 m2 37,387
7 Roboty tynkarskie
7.1|NNRNKB 2-02U [Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25 m2 5,934
0541-0200 cm (Orgbud W-wa)-parapety
0,3*(7*1,5+1,6+6*1,28) m2 5,934
7.2|KNR-I 19-01 Oczyszczenie $cierne lub chemiczne wykutych spoin. Mury z wystrojem m2 200,346
0829-0200 architektonicznym
10,21*9,2+4,87*8,2+5,5*10+1,4*8,2 m2 200,346
7.3]KNR 2-02 Tynki zwykte Il kategorii wykonane recznie,na $cianach ptaskich i m2 164,111
0902-0100 powierzchniach poziomych,balkondw,loggii.
200,346-7*1,28%1,56-4*3,14*0,43-1,08*2,12-1,4*3,2-4*1,08*1,57-2*1,08*1,53 m2 164,111
7.4]KNR 2-02 Tynki zwykfe Il kategorii wykonane recznie.Ttynki osciezy o szerokosci do 15 m2 10,643
0902-0300 cm.
0,11*(7*2*1,29+1,56*7+2*1,04+1,27+2*2,46+2*0,47+0,86+7*2,82+2*2,12+1,08+ | m2 10,643
2*3,2+1,4+12*1,53+6%1,08)
7.5|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych /wapno | m2 174,754
0722-0201 suchogaszone/ na $cianach,loggiach,balkonach. Il kategoria tynku
164,111+10,643 m2 174,754
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7.6|KNR-I 19-01 Uzupetnienie podktadéw pod Tynki zewnetrzne szlachetne na scianach m2 2,000
0805-0101 ceglanych o powierzchni podktadéw w jednym miejscu 1 m2 (wapno
analogia suchogaszone) - uzupetinie brakéw ozdoéb
2 m2 2,000
7.7|[KNR-I 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy m2 164,111
2609-0600 uzyciu gotowych zapraw klejacych.Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
164,111 m2 164,111
7.8|KNR-1 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy m2 10,643
2609-0700 uzyciu gotowych zapraw klejacych.Przyklejenie jednej warstwy siatki na
oéciezach
10,643 m2 10,643
7.9|KNR-K 29 Dekoracyjnei ochronne cinkowarstwowe polikrzemianowe wyprawy tynkarskie 100 1,641
0109-0100 NOVALIT T wykonywane na gotowym podtozu - $ciany m2
164,111/100 100 1,641
m2
7.10|KNR-K 29 Dekoracyjnei ochronne cinkowarstwowe polikrzemianowe wyprawy tynkarskie 100 0,106
0109-0400 NOVALIT T wykonywane na gotowym podfozu - o$cieza do 15 cm m2
10,643/100 100 0,106
m2
7.11|KNR-K 29 Malowanie powierzchni zewnetrznych przy uzyciu pedzla lub watka, tynkéw o 100 1,748
0302-0200 uziarnieniu m2
(164,111+10,643)/100 100 1,748
m2
7.12|KNR 2-02 Tynki cementowe |l kategorii wykonane recznie,na Scianach ptaskich i m2 9,136
0904-0100 powierzchniach poziomych,balkonéw,loggii-studzienki.
5,49%1,2+5,49*0,32+1,58*0,3+1,58*0,12+0,32*0,4 m2 9,136
8 Elementy zewnetrzne i stolarka
8.1|NNRNKB 2-02U |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 m2 18,900
0541-0200 cm (Orgbud W-wa)-parapety
18,9 m2 18,900
8.2|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek na klej.Przygotowanie podtoza (B.l.nr 8/96) m2 2,596
1121-0100
0,12*(1,2+0,8*2)+0,1*(1,5+1,1*2)+0,3%(1,5+0,8*2)+0,8*1,2 m2 2,596
8.3|KNR 2-02 Oktadziny schoddw z ptytek na klej uktadanych metoda kombinowang o m2 2,596
1121-0500 wymiarach 30x30 cm (B.l.nr 8/96)
2,596 m2 2,596
8.4[KNR 2-02 Okna drewniane zespolone wzmocnione dwuszybowe dwudzielne o powierzchni | m2 4,480
1001-0800 dponad2,5 m2 budownictwa mieszkaniowego,fabrycznie wykofnczone /B.l.nr
analogia 8/96/
1,4%3,2 m2 4,480
8.5|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wejsciowe peine jednodzielne o m2 1,800
1019-0100 powierzchni do 2,00 m2,fabrycznie wykonczone /B.l.nr 8/96/
0,9*2 m2 1,800
8.6|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe st.wbudowane w trakcie wznoszenia $cian,dla drzwi szt. 1,000
1016-0100 wewnatrzlokalowych FD1,2-razy malowane na budowie farba ftal.d/grunt.i
nawierz./B.1.8/96/
1 szt. 1,000
8.7|kalkulacja watsna |Drzwi zewnetrzne wej$ciowe fabrycznie wykonczone 1,05x2,1 m szt. 1,000
1 szt. 1,000
8.8|KNR 2-02 Okna drewniane zespolone wzmochnione dwuszybowe jednodzielne o m2 1,260
1001-0400 powierzchni do 0,7 m2 budownictwa mieszkaniowego,fabrycznie wykofnczone
/B.l.nr 8/96/
0,7*0,9*2 m2 1,260
9 Izolacja fundamentow
9.1{KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych. Ptyty m2 12,600
0815-0100 betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
10,5*1,2 m2 12,600
9.2|KNR 4-01 Wykopy o gtebokosci do 1,5 m o Scianach pionowych przy odkrywaniu m3 33,387
0104-0200 odcinkami istniejgcych fundamentéw w gruncie kategorii Il
(0,4+1)/2*2,2*(4,72+1,43+5,03+10,5) m3 33,387
9.3|KNR 4-01 Dwuwarstwowe wykonanie izolacji pionowej murow nieotynkowanych lepikiem z | m2 49,294
0603-0201 zagruntowaniem podtoza roztworem asfaltowym
(4,72+1,43+5,03)*2,4+10,21*2,2 m2 49,294
9.4|KNR-K 08 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 8cm metodg lekka mokra. 100 0,246
0102-0100 Przyklejenie ptyt styropianowych do $ciany - klej do przyklejania styropianu - m2
$ciany fundamentowe od strony potudniowe;j
((4,72+1,43+5,03)*2,2)/100 100 0,246
m2
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9.5|KNR-K 08 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi metoda lekkga mokra. Przyklejenie 100 0,246
0102-0500 jednej warstwy siatki do $ciany - biaty uniwersalny klej do ocieplen BOLIX US m2
0,246 100 0,246
m2
9.6|KNR-K 08 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi metoda lekka mokra. Dodatkowa 100 0,246
0102-0900 warstwa siatki - biaty uniwersalny klej do ocieplen BOLIX US m2
0,246 100 0,246
m2
9.7[KNR-K 08 Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie. 100 0,246
0105-0300 Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku sylikonowego BOLIX MP-KA15 na | m2
Sciany
0,246 100 0,246
m2
9.8|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,gtebokos¢ m3 31,173
0320-0500 wykopu do 3,0 m i szerokos$¢ 0,8-1,5 m.Grunt kategorii Il1-1V.
33,387-(24,6*0,09) m3 31,173
9.9|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce m2 12,600
0502-0300 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
12,60 m2 12,600
10 Klatka schodowa
10.1|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni do 5 m2 na m2 45,108
0701-0100 Scianach
(2,37+1,5+1,5)*2,8*3 m2 45,108
10.2|KNR 4-01 Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejacych tynkéw wewnetrznych na m2 71,918
0713-0101 $cianach ze zeskrobaniem farby
(4,72*2+1,64*2)*3,3-1,14*3,6-1,28*2,2+(2,37+6,36+1,42)*2,77+0,5*6,36*3,2+2,3 | m2 71,918
7*2,23+1,1*2,23-1,3*2,2-0,9*2-3,22*1 4
10.3|KNR 4-01 Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejacych tynkéw wewnetrznych na m2 40,771
0713-0201 stropach,biegach i spocznikach ze zeskrobaniem farby
(3,02%1,26+2,37*2+1,04*2,37)*3+4,72*1,64 m2 40,771
10.4|KNR 4-01 Uzupet.tynkow wewn.kat.lll,zaprawa cem-wap./wap.gasz/na $cianach m2 47,363
0711-0300 ptaskich,stupach prostokat.na podtozu z cegly,pustakéw ceram.gazo-i
pianobet.jedno miejsce-5m2
45,108*1,05 m2 47,363
10.5|KNR 4-01 Uzupet.tynkow wew.kat.lll,zaprawa cem-wap.(wap.suchogasz)na stropach m2 10,193
0711-1301 ptaskich,belkach,podciggach,biegach,spocznik.schod.podtoze z
cegty,pust.cer.jedno miej-1m2
40,771*0,25 m2 10,193
10.6|KNR 2-02 Gtadz gipsowa dwuwarstwowa,na $cianach m2 119,281
0815-0400
71,918+47,363 m2 119,281
10.7{KNR 2-02 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy gipsowych farba emulsyjng m2 160,052
1505-0300
119,281+40,771 m2 160,052
10.8|KNR 4-01 Wykonanie z gotowych pétfabrykatéw skrzydet drzwiowych ptytowych o szt. 1,000
0927-0200 powierzchni do 2,0 m2 - drzwi do piwnicy
1 szt. 1,000
10.9|1KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z drobnych elementéw o powierzchni do 0,25 m2 - szt. 172,000
1211-0500 balustrada
86*2 szt. 172,000
10.10|KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych. Stopnice szt. 26,000
0417-0100
13*2 szt. 26,000
10.11|KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych. Podstopnice szt. 28,000
0417-0200
14*2 szt. 28,000
10.12({KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby z elementéw drewnianych o powierzchni ponad 0,5 m2 14,703
1214-0200 m2 - belki policzkowe schodéw i balustrada
analogia
3,1*2+2,37*2+0,24*2*(3,1+2,37*2) m2 14,703
10.13|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie emalig ftalowg podokiennikéw i innych drobnych szt. 172,000
1210-1401 elementéw o powierzchni do 0,75 m2
172 szt. 172,000
10.14|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczutek o | m2 1,000
0814-0200 grubosci 19 mm mocowanych gwozdziami
1 m2 1,000
10.15|KNR 2-02 Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1 m. szt. 1,000
0129-0200
1 szt. 1,000
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Lp Kod Opis Jm skIII::g\:ve llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
11 Rusztowania
11.1|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 m do 5 m szt. 1,000
0419-0200
1 szt. 1,000
11.2|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m. m2 200,346
1604-0100
10,21*9,2+4,87*8,2+5,5*10+1,4*8,2 m2 200,346
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