Ustugi Projektowo — Doradcze,
Zarzadzanie Nieruchomdciami Leszek Zajkowski
19-500 Gotdap
ul. Paderewskiego 32a
tel. 087-6153715

Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny - XIII kategoria

Stadium Projekt budowlany remontu nadpgeo nad drzwiami
wejsciowymi od podworka

Branza Architektura, konstrukcja

Inwestor Wspadlnota Mieszkaniowa Armii Krajowej 4 w Gotdapi
19-500 Gotdap ul. Konstytucji 3 Maja 3

Adres m. Gotdap ul. Armii Krajowej 4, nr goed. dkieB84/1
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Powierzchnia zabudowy - ‘m

Powierzchnia sytkowa - nt

Kubatura - M

Powierzchnia dziatki - ha

Powierzchnia catkowita - f

Brarva Nazwisko i img Nr uprawnié Data i podpis
budowlanych

Architektura|inz. Wiadystaw Zajkowski| B£-419/73 2016.07
SUW-108/72

Asystent — | mgr inz. Leszek Zajkowskii SUW-51/98 2016.07

projektanta

architektury

Konstrukcja| mgr in. Leszek Zajkowski SUW-51/98 2016.07




Nook~kwbhE

Zawartosé opracowania

Strona tytutowa.

Opis.

Oswiadczenie projektanta.
Informacja BIOZ.
Kserokopie dokumentéw.

Plan sytuacyjny 1:500.
Inwentaryzacja budowlana
a) Rzut parteru (fragment) 1:50.
b) Przekroj A-A 1:50.
c) Szczegot A 1:50.

d) Fotografie szt. 2.

Projekt architektoniczno — konstrukcyjny:
a) Rzut parteru (fragment) 1:50.
b) Przekroj A-A 1:50.
c) Wykaz stolarki.



OPIS

Dane ogoélne.

1.

Podstawa opracowania:

a) Zlecenie inwestora.

b) Uzgodnienia z inwestorem.

c) Mapa zasadnicza 1:500.

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny - XIll

kategoria.

Adres: m. Gotdap ul. Armii Krajowej 4, nr goed.

dziatki 884/1.

Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa Armii Krajowej 4

w Gotdapi, 19-500 Gotdap ul. Konstytucji 3 Maja 3.

Stadium: projekt budowlany remontu nadpep nad

drzwiami wegciowymi od podwor.

Opracowat:

a) Architektura — ik. Wiadystaw Zajkowski, zam. -
19 -500 Gotdap ul. Paderewskiego 32.

b) Asystent projektanta architektury — mgg.iheszek
Zajkowski, zam. 19-500 Gotdap ul. Paderewskiego
32a.

c) Konstrukcja — mgr i Leszek Zajkowski, zam. 19-
500 Gotdap ul. Paderewskiego 32a.

. Wyposazenie w instalacje:

a) Instalacja elektryczna — wykonane #stalacje
elektryczne bez pogitzenia oraz bez moria
osprz:itu.

b) Instalacja sanitarna — istraep adaptowane.

Charakterystyka budynku — budynek murowany

pictrowy z podpiwniczeniem i poddaszemytkowym.

Stropy i dach drewniane. Strop nad piwnitypu

Kleina.

Opis remontu.

Remont polega na zamontowaniu trzech nadpro

prefabrykowanych L-9 oraz przemurowanikpiccia.

Wykonanie tynku zewgtrznego silikatowego na siatce

| kleju.

Opis stanu istniepceqo:

1.

Sciany zewntrzne — warstwowe, murowane z cegly
ceramicznej petnej gr. 13 cm, styropian gr. 6 cm
pokryty siatk i zapravg klejows.

Sciany wewntrzne néne — z cegly ceramicznej peinej
na zaprawie cementowo-wapienne;.



3. Komin — z cegty ceramicznej.

4. Strop — na belkach drewniany z zasypk trocin
z wapnem oraz gruzem, spod obity deskami.

5. Stolarka:
- Okna — PCV i drewniane.
- Drzwi do lokalu — drewniane.
- Drzwi wewretrzne — drewniane.

II. Ocena stanu technicznego budynku.
1. Sciany zewrtrzne — liczne gkniecia i ubytki, stan
zty.
V. Opis zagospodarowania terenu.

1. Lokalizacja — budynek zlokalizowany jest na dziaice
o nr geod. 884/1. Dojazd do posesji od drogi
powiatowej ul. Partyzantow o nawierzchni asfaltqwej
zjazd istniejcey.

2. Uzbrojenie terenu:

» Siet wodochgowa.

» Siet elektryczna.

» Siet kanalizacyjna.

= Siet telekomunikacyjna.

3. Wplyw obiektu na srodowisko naturalne -—
projektowana przebudowa lokalu nie wptywa ujemnie
na srodowisko naturalne, bowiem nie jest on
zaliczany do kategorii  magych znaczco
oddziatywa nasrodowisko.

4. Bilans terenu -nie zmienia si.

5. Oddziatywanie na gsiednie dziatki —projektowana
nadbudowa oddzialywuje na dziatk nr geod. 884/1.

V. Opis konstrukcyjno — materiatowy.
1. Sciany:
= Sciany istniejce — adaptuje &i
» Nadpra@za —zelbetowe, prefabrykowane L-19.
2. Stropy - istniegce adaptuje si
3. Tynki:
* Wewretrzne - cementowo - wapienne kat. Ill.
» Zewrxtrzne - tynk strukturalny silikatowy.
4. Stolarka —wg wykazu.
e drzwi - drewniane.
5. Wykonczenie wretrz - malowanie emulsyjne.
[I.  Opis rozbiorki.
1. Zakres rozbiorki:
Rozbiera si nadpraa i sgkaniescian..
2. Sposo6b rozbiorki:




» Zabezpieczenie terenu:

1. Ogrodzenie typowe stalowe lub wykonane z desek
na stupach drewnianych @200 lub na stupach
stalowych. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje
sie w taki sposob, aby nie stwarzato zagmoia dla
ludzi. Wysokd¢ ogrodzenia powinna wynd@sico
najmniej 1,5 m.

2. Zabezpieczenie stropu - wykanpodparcie stropu
na parterze i w piwnicy przy wykonywanych
robotach rozbiérkowych.

3. Oznakowé teren budowy zgodnie z przepisami
prawa w nasjujacy sposob:

- Tablica informacyjna.

- Teren rozbidrki wsip surowo wzbroniony.

- Uwaga wyjazd z budowa.

- Uwaga wjazd na budayw

- Uwaga roboty na wysokoi.

- Uwaga! Nieupowanionym wstp
wzbroniony.

- Uwaga wznoszenie rusztowa

4. Zabezpieczenie terenu w ngsljacy sposob:

- Ogrodzenia terenu i wyznaczenie stref
niebezpiecznych, czyli takich miejsc na
terenie budowy, ktore stwaraazagraenie
dla zdrowia izycia ludzi (.

- Wykonania drég, wy¢ i przegé dla
pieszych.

- Doprowadzenia mediow, tj. wody i energii
elektrycznej, odprowadzenia lub utylizaciji
sciekow.

- Urzadzenia pomieszche higieniczno -
sanitarnych i socjalnych.

- Zapewnienie  fwietlenia  naturalnego
| sztucznego.

- Zapewnienie wiéciwej wentylacji.

- Zapewnieniedcznaici telefoniczne).

- Urzadzenie sktadowisk materiatéw
i wyrobow.

Przez zabezpieczenie terenu budowy tale
réwniez rozumi€ zapewnienie ochrony terenu
przed wsgpem o0sOb nieupowaionych (ij.
podejmowanie niezloinych dziata
uniemaliwiajacych wsep na budow osobom
nieupowanionym) oraz zabezpieczenie przed



zniszczeniem | kradzig, np. poprzez

zapewnienie dozoru terenu budowy (8 9

rozporadzenia Ministra Infrastruktury z 6

lutego 2003 roku w sprawie bezpieagiva

pracy i ochrony zdrowia).

.Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk

pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub

maszyn i urgdzea budowlanych bezgoednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergety-
cznymi lub w odlegtéci liczonej w poziomie
od skrajnych przewoddéw, mniejszegni

- 3 m - dla linii o napiciu znamionowym
nieprzekraczancym 1 kV.

- 5 m - dla linii o napiciu znamionowym
powyze] 1 kV, lecz nieprzekraczggym 15
KV.

- 10 m - dla linii o nagiciu znamionowym
powyze] 15 kV, lecz nieprzekraczmym
30 kV.

- 15 m - dla linii o nagiciu znamionowym
powyze] 30 kV, lecz nieprzekraczgym
110 kV.

- 30 m - dla linii o nagiciu znamionowym
powyzej 110 kV.

. W czasie wykonywania robo6t budowlanych
z zastosowaniem zurawi lub uradzen
samotadowczo — wytadowczych zachowuje si
odlegtaci, o ktérych mowa w lit. d, mierzone
do najdalej wysurtego punktu urgdzenia
wraz z tadunkiem.
. Przy wykonywaniu robét budowlanych przy
uzyciu maszyn lub innych ugdzen
technicznych, bezpcednio pod lin
wysokiego  napicia, naley uzgodné
bezpieczne warunki pracy z jejzydkow-
nikiem.

. Zurawie samojezdne, koparki i inne gnizenia

ruchome, ktére mag zblizy¢ sig na

niebezpieczyp odlegid¢ do napowietrznych
lub kablowych linii elektroenergetycznych,

o ktérych mowa w lit. c, powinny Iy

wyposaone w sygnalizatory nagmia.

. Wymagania do rusztowiana budowie:



- Rozdzielnice budowlane giu elekt-
rycznego znajdgre se¢ na terenie budowy
zabezpiecza &I przed dostpem
nieupowanionych osab.

- Rusztowania stojakowe powinny niie

wydzielone bezpieczne piony
komunikacyjne.
- Odlegtaé najbardziej oddalonego

stanowiska pracy od pionu komuni-
kacyjnego rusztowania nie powinna c¢by
wieksza nk 20 m, a mgdzy pionami nie
wieksza nk 40 m.

10. Rusztowania nalgy ustawi@ na podiau

ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze
spadkiem umdiwiajagcym odptyw  wdd
opadowych.

3. Przygotowanie obiektu do rozbiorki:

a) Nalezy sprawdzi, czy obiekt nie jest
podiczony do przygczy energetycznego
I wodochgowego. W razie stwierdzenia ich
podiczenia powiadongi wiascicieli
0 odczeniu (uzyska zgod lub czeké& do
momentu odiczenia przez wkgiciela).

b) Zabezpiecz§ strop przed zawaleniem esi
podczas rob6t rozbiorkowych. Podstempléwa
belki stropowe | podggu stanowice
zagraenie dla robat.

c) Ustawienie rusztowado rozbiorki dachu.

4. Kolejnosé rozbiorki:

a) Zabezpieczenie stropow.

b) Rozebranie nadp#a.

c) Wykonanie nadprea.

d) rozbidrka spkan scian.

e) Plantowanie terenu.

5. Zakonczenie rozbiorki.
a) Rozebranie ogrodzenia zabezpiegzago.
b) Przekazanie placu inwestorowi.

6. Materiaty z rozbiorki:

a) Materiaty z rozbiérki nieodpowiadgje
wymaganiom jakéciowym do ponownego
wykorzystania zostan wywiezione z terenu
rozbiérki z potwierdzeniem o ich utylizaciji,
badz ztozone w wskazanym miejscu.



VII.

b) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
skladowane materiaty z rozbiérki, do czasu gdy
beda one wywiezione, byly zabezpieczone
przed zawilgoceniem, dagtem 0sOb trzecich
[ wiasciwos¢ oraz nie stanowity
niebezpieczéstwa dla oséb przebywsych na
terenie budowy i byly dogbne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania materiatow eldg zlokalizowane
w obrbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych.

7. Transport.

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie

takiego  sprztu, ktory  nie  spowoduje

niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych
robét, zarbwno w miejscu tych robot, jak i przy
wykonywaniu czynngci pomocniczych.

8. Sposoby wykonania rozbiorki:

Mozliwe s3 do wykonania dwa sposoby rozbiorki:

- Rozbiérka sprgtem mechanicznym poprzez
rozciagniecie budynku i sortowanie gruzu.

- Rozbiérka ¢czna.

Zalecane jest rozbiorkaazna.

9. Zasady rozbiorki.

Roboty rozbiorkowe naky prowadzé zgodnie

z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6

lutego 2003 roku w sprawie bezpieagiva i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.

z 2003 roku Nr 47, pozycja 401), a w szczegéino

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywa
nieprzewidzianego spadania lub zawalengarsiego.

- Prowadzenie robo6t rozbiérkowych, z@i zachodzi
mozliwosé obalenia cgsci konstrukcji obiektu przez wiatr,
jest zabronione. Podczas wiatru o sz\dgkavigkszej ni
10 m/sek. naley roboty wstrzyma.

- W czasie rozbiorki przebywanie ludzi naeji potazonych
kondygnacjach jest zabronione.

Gromadzenie materiatu rozbiorkowego na stropaamnydh

konstrukcyjnych cgsciach obiektu jest zabronione.

Inne ustalenia:

1. Przed przysipieniem do wykonastwa robét naje

e Zgtosik zamiar remontu.

2. Watpliwosci rozstrzygd przy udziale autora

niniejszego opracowania.




3. Przy robotach zachowaprzepisy BHP.

4. Kierownik budowy opracuje plan bezpieazeva
| ochrony zdrowia.

5. Na wbudowane materialy oboyzujs $wiadectwa
bezpieczéstwa i atesty.

6. Niniejsze opracowanie chroni prawo autorskie.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam,ze projekt budowlany remontu nadpeonad
drzwiami wefciowymi od podworka w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, poteonego na dzialce o nr geod. 8840/1
w Gotdapi przy ul. Armii Krajowe] 4, Obb Gotdap 02 zostat
opracowany zgodnie z obayzujgcymi przepisami | wiedg
techniczn.

Gotdap, 2017-07



INFORMACJA
BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny.

Adres: 19-500 Gotdap, ul. Armii Krajowej 4,
nr geod. dziatki 884/1.

Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa Armi
Krajowe] 4 w Gotdapi, 19-500 Gotdap ul.
Konstytucji 3 Maja 3.

Opracowat: mgr inz. Leszek Zajkowski,
zam. Gotdap ul. Paderewskiego 32a.

Gotdap 2016-17
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V.

Podstawa opracowania.

1.
2.

Zlecenie inwestora.

Projekt architektoniczno — budowlany remontu nadaro
nad drzwiami wejciowymi od podworkaw budynku
mieszkalnym wielorodzinnym.

. Przepisy prawa.

1.

©COoNOOhWNE

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotygze]

bezpieczéstwa | ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 12 poz.
1126).

RMBIPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano — montawych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr
13 poz. 93).

RMPIPS z dnia 26 wrZeia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieamdwa i higieny pracy.
RMPIPS z dnia 8 luty 1994 roku w sprawie wprowadaen
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i norm
brarzowych, dotyczacych bezpieczestwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 37 poz. 138).

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji robot.

Wygrodzenie i oznakowanie terenu.

Rozbidrkascian.

Montaz nadpray L-19.

Wykonanie tynkéw wewgtrznych.

Montaz stolarki.

Wykonanie tynkéw zewgirznych.

Roboty wykaiczeniowe: roboty malarskie.
Uporzdkowanie terenu budowy.

Zgtoszenie obiektu do odbioru.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w _obegbie

budowy — brak.

V. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mag
stwarzaé¢ zagraozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi —nie

wystepuja.

VI.

N =

Zagrozenia bezpieczfstwa mogce wyshpié¢ podczas
realizacji robot.

Prace na wysokgiach — upadek z wysoka.

Prace zesrodkami chemicznymi — przy impregnaciji
I malowaniu.

Roboty zbrojarskie i betoniarskie -ecezne podawanie
zbrojenia, wyparcie deskowarzez beton.
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7.

8.

9.

Poraenie ppdem przy obstudze wdzer i maszyn
budowlanych.

Niesprawne i nieatestowane elektrogdeza i maszyny
budowlane.

Dopuszczenie do prac na wységiach oséb bez waych
swiadectw lekarskich.

Stosowanie materiatbw budowlanych bez atestow
| Swiadectw bezpiecZestwa.

Dopuszczenie do prac brygad bez przeszkolenia BHP.
Brak ubra i sprztu ochronnego.

10.Niewtasciwy monta rusztowa i nieodebranie przez

VII.

N =

2.

stuzbe BHP.

Sposob prowadzenia _instruktau pracownikéw na
stanowiskach roboczych.

Zapoznanie z przepisami ogolnymi BHP.

Zapoznanie z przepisami BHP i technolpgrykonania
robot:

a) murarskich.

b) ciesielskich.

c) tynkarskich.

d) wykonczeniowych.

e) malarskich.

f) montazowych stolarki.

g) posadzkowych.

Zapoznanie z obstygelektronarzdzi, uradzen i maszyn

budowlanych.
Zapoznanie z planem BIOZ opracowanym przez
kierownika budowy.
. Zapoznanie z projektem organizacji robot.
Przedsewziecia techniczne | organizacyine
zapobiegapce niebezpieczistwu.

. Techniczne.
a) wygrodzenie i  oznakowanie terenu  robodt,

zabezpieczagych przed dogpem osob trzecich.

b) urzadzenie placu budowy zgodnie z obgmijgcymi
przepisami:  wydzielenie  miejsc  skladowania
materiatéw, drog itp..

c) stosowanie materiatbw budowlanych z odpowiednimi
atestami §wiadectwami bezpiecastwa.

d) stosowanie sprawnych i atestowanych odzg
elektronarzdzi, maszyn i urgdzer budowlanych.

Organizacyjne.
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a) opracowanie przez kierownika budowy planu BIOZ
| zapoznanie brygad.

b) przeszkolenie brygad w zakresie BHP i technologii
wykonywania robat..

c) wyposaenie brygad w ubrania robocze i ochronne
oraz sprzt ochronny.

d) zapewnienie statego nadzoru nad brygadami przez
stwzby techniczne wykonawcy.

e) dopuszczenie do prac na wységiach jedynie oséb ze
stosownymgwiadectwami lekarskimi.

f) prawidtowa organizacja robot.

g) stosowanie si do zalecé inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie BHP.

Gotdap 2016-07
Autor
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