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Opis techniczny

1.1.Podstawa opracowania

Projekt techniczny opracowano w oparciu o nastepujace
materialy:

-zlecenie inwestora,

-projekt architektoniczno- konstrukeyjny

-audyt energetyczny budynku,

-niezbedne uzgodnienia,

-obowigzujgce przepisy i normy.
1.2. Zakres opracowania

Opracowanie  obejmuje  projekt techniczny  instalacji
cieptej wody z wezlem w zwigzku z podtaczeniem budynku do sieci
cieplnej. Obecnie mieszkania w budynku sa zaopatrywane w cieptg wode
indywidualnie — podgrzewaczami elektrycznymi lub z instalacji c.o.

wodnymi etazowych.

1.3. Charakterystyka budynku

Budynek 3-kondygnacyjny z piwnicg pod czescig budynku od
strony przeciwnej do klatek schodowych. Obiekt przebudowany w 1967
roku z budynku gospodarczego. Instalacja wody zimnej wykonana zostata

przy przebudowie budynku.
1.4.0pis instalacji cieplej wody
Do obliczen instalaciji przyjeto nastepujgce zatozenia:

-cignienie w sieci wodociggowe na wejsciu do budynku — 4,2 bar,

-obliczeniowa temperatura zimnej wody tzw= -5 stC,



-obliczeniowa temperatura cieptej wody fcw= 55 st C,

- zapotrzebowanie cieptej wody gsrd =36,92 m3/d

-zapotrzebowanie ciepfej wody gsrh=2,06m3/h

-zapotrzebowanie mocy cieplnej O max=119,6kW

-zapotrzebowanie mocy cieplnej O srd= 60,0kW

-parametry czynnika grzejnego wody tz/tp = 90/70 °C,

-sterowanie za pomocg zaworoéw automatycznych regulacji
cyrkulacji cieptej wody z funkcjg otwarcia w czasie dezynfekgji instalacji.

Przewody cyrkulacyjne oraz c.w.u. doprowadzajgce wode do
poszczegoinych skrzynek mieszkaniowych na klatkach schodowych
nalezy wykona¢ z rur i ksztattek polipropylenowych PP-R typ 3 PN20 stabi
WAVIN lub réwnowazne - faczonych przez zgrzewanie. Projekiuje sie
prowadzenie przewodow korytarzem piwnic pod sufitem i przy scianach na
klatkach schodowych do nasciennych skrzynek rozdzielaczowych.
Projektuje sie skrzynki rozdzielaczowe oddzielnie do kazdego mieszkania
wspoine dla podtaczen centralnego ogrzewania..

Montaz instalacji wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.
Kompensacje wydfuzen ciepinych gtéwnych przewodow
rozprowadzajacych wode cieptg 1 cyrkulacje projektuje sie poprzez
naturalne zatamania frasy na tych przewodach oraz montaz
kompensatorow i punktow statych.

Sposob prowadzenia rur oraz $rednice wg. czesci graficznej
projektu. Projektuje sie =zasilenie instalacji z sieci ciepingj za
posrednictwem wezla znajdujgcego sie w piwnicy budynku.

Zgodnie z przepisami nalezy przewidzie¢ dezynfekcje termiczng
instalacji cieptej wody, wodg o femperaturze 70°C wykorzystujgc
mozliwosci techniczne wezta cieplnego. Po uruchomieniu funkcji
dezynfekcji termicznej wystepuje, az do zakonczenia rozbioru gorgcej
wody znajdujgcej sie w podgrzewaczu, niebezpieczenstwo oparzenia sie
w punktach poboru. Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkownikow, nalezy

wykonaé dezynfekcje termiczng w okresie nocnym.



1.5. Wezet cieplny

Pomieszczenie wezla cieplnego  zlokalizowane jest w
przystosowanym pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy budynku.
Czynnik cieplny o parametrach temperaturowych 980/70 oC bedzie
doprowadzany do wezta rurg preizolacyjng 2x50 mm.

Projektuje sie wezet posredni z wymiennikami pojemnosciowymi

Sterowanie regulujace temperature cieptej wody w zaleznosci od
temperatury zewnetrzne;.

Przyjeto nastepujgce przewody, elementy grzejne i armature

do zastosowania :
-rury stalowe czarne,
- ury polipropylenowe PP-R typ 3 PN20,
-zawor elektromagnetyczny dn50 z napedem 220V,
-podgrzewacz pojemnosciowy 4001 — 4 szf,
-naczynie wzbiorcze V= 18 | — 4szf,
-zawory bezpieczenstwa dn=15mm; pr=6bar- 4szt,
-pompa cyrkulacyjna c.w. z Qn= 0,6 m3/h; Hn=2.4 kPa
-zawory odcinajgce kulowe,
-sterownik cieptej wody,
-izolacja z pianki poliuretanowe;j.
Przewidziano mozliwosci podiaczana podgrzewaczy do instalacii

etapowo w miare potrzeb.

1.6. Préba szczelnosci

Po zmontowaniu instalacji c.o. przed wykonaniem izolacji
cieplnej nalezy wykona¢ plukanie instalacji a nastgpnie badania
szczelnosci. Powinny by¢é one wykonane woda zimnag. Proba

szczelnosci musi byé przeprowadzona zgednie z "Warunkami



technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowych i
kanalizacyjnych — COBRI INSTAL 2003r .

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej
odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu statycznym stupa wody, dokonac
starannego przegladu instalacji. Badanie szczelno$ci instalacji wodg
nalezy rozpoczaé po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow
wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowo$ci uktadu do podjecia
badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za pomoca
pompy, kontrolujgc jego warto§¢ w najnizszym punkcie instalagcji.
Instalacje poddajemy badaniu na ci$nienie prébne o wartosci 0,8 MPa i

obserwujemy instalacje przez czas 0,5h.

1.7. lzolacja.

Rurociggi rozprowadzajgce poziome jak i piony wykonane z rur
stalowych, nalezy izolowa¢ otuling z pianki polietylenowej — np. firmy Steinorm

Grubosé¢ izolacji - 13,0mm

Catos¢ robot montazowych proby i odbiory nalezy wykonac
zgodnie z :

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t instalacji
wodociggowych i kanalizacyjnych — COBRI INSTAL 2003r .

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —

montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

i obowigzujacymi przepisami budowlanymi przez firme

specjalistyczng .

2. Obliczenia
Obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu

komputerowego Herz.
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