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Gotdap, 30.07.2019

Instrukcja do zlozenia oferty cenowej na wykonanie zadania polegajacego na
przebudowie kanalizacji telekomunikacyjnej i kabli rozdzielczych przy ul. Armii
Krajowej 34 w Goldapi.

Opis robot:
I. Przebudowa kanalizacji technicznej.

1. Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwér w ciggu
kanalizacji, 1 rura w warstwie;

2. Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt
kategorii I1I;

I1. Przebudowa kabli rozdzielczych.

1. Wecigganie kabla wypelnionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji
kablowej, rgczne, $rednica kabla do 30mm, otwor kanalizacji wolny;

2. Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetionych utozonych w kanalizacji kablowej
z zastosowaniem pojedynczych ztagcznikéw zyt 1 termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 10 parach,

3. Wylaczenie kabla réwnoleglego ze zlacza kabla wypetnionego ulozonego w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel
o 10 parach;

4. Montaz ztgczy rownoleglych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowe;]
z zastosowaniem pojedynczych tacznikéw zyt 1 termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 20 parach;

5. Wylaczenie kabla réwnolegtego ze zlacza kabla wypelionego ulozonego w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel
0 20 parach;

6. Montaz zlaczy réwnoleglych kabli wypelionych utozonych w kanalizacji
kablowej z zastosowaniem pojedynczych tacznikow zyt i termokurczliwych oston
wzmocnionych, kabel o 50 parach;

7. Wylaczenie kabla réwnoleglego ze zlacza kabla wypetnionego ulozonego w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel
0 50 parach;
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8. Montaz zlaczy odgaleznych kabli wypelionych utozonych w kanalizacji kablowe;j
z zastosowaniem pojedynczych tacznikéw zyt 1 termokurczliwych oston
wzmocnionych, ztgcze z jednym kablem odgaleznym na kablu o 20 parach;

9. Montaz ztaczy odgateznych kabli wypelionych utozonych w kanalizacji kablowej
z zastosowaniem pojedynczych tacznikow zyl 1 termokurczliwych oston
wzmocnionych, ztgcze z jednym kablem odgaleznym na kablu o 50 parach;

I1I. Przejscia obiektowe.

1. Budowa obiektéw podziemnych z rur HDPE-D 110/6.3 pod drogami i ulicami w
gruncie kategorii I, obiekt o 1 warstwie, 1 rura w warstwie, 1 rura w ciagu.

Termin wykonania: 30.10.2019 r.

Zalacznikami do oferty sa:

1. Formularz ofertowy;
2. Kosztorys ofertowy pehny;

3. Oswiadczenie Wykonawcy o posiadanej polisie lub innym dokumencie
ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

Termin i miejsce skladania dokumentéw:
Oferte nalezy ztozy¢ w sekretariacie ADM Goldap, ul. Konstytucji 3 Maja 3, do

godz. 15:00 do 09.08.2019r. lub mailowo na adres: techniczny@admgoldap.pl.
Otwarcie ofert nastagpi w dniu 12.08.2019r. o godzinie 9.00 w biurze ADM w
pokoju nr 4.

W przypadku skladania ofert droga pocztowa (przesytka polecona lub poczta
kurierska) lub mailowo za termin jej zlozenia przyjety bedzie dzien i godzina
otrzymania oferty przez Zamawiajgcego.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiajacego po terminie podanym powyzej nie
zostang rozpatrzone i nie zostang zwrocone. Oferte stanowi wypetniony formularz
ofertowy wraz z zalacznikami. Oferta musi by¢ ponumerowana i spieta w teczke lub
zszyta.

Dokladne informacje mozna uzyska¢ w siedzibie ADM w pokoju nr 4, od
poniedziatku do pigtku w godz. 7:00 — 15:00. Telefon kontaktowy 87 615 02 81 lub
662 - 146 — 430; 600 987 169.

ADM w Goldapi Sp. z o0.0. zastrzega sobie prawo zrezygnowania z
zapytania ofertowego bez podania przyczyn i bez zwrotu dokumentéw.
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