CENTRUM PROJEKTU TOMASZ SWITAJ

Plac Zwyciestwa 6A, 19-500 Goldap

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI :  Utwardzenie nawierzchni na zapleczu budynkéw polozonych przy ul. Armii Krajowej 11 i Armii Kra-
jowej13

ADRES INWESTYCJI :  Goldap, ul. Armii Krajowej, dz. nr geod. 1932/ 1931/1, 901/16, 901/11

INWESTOR . GMINA GOLDAP, REPREZENTOWANA PRZEZ ADM SP. Z 0.0.

ADRES INWESTORA  :  PLAC ZWYCIESTWA 14, 19-500 GOLDAP

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. Tomasz Switaj

DATA OPRACOWANIA : 03.07.2019

tel.
Data opracowania
03.07.2019

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracownia

nadanie odpowiednich spadkéw nawierzchni.

Projektowany obszar znajduje sie w Gotdapi, przy
901/11, obreb geod. Goldap 2

Powierzchnia opracowania 438,13 m2

ul. Armii Krajowej,

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

0121-02 nawierzchnie placéw postojowych
10,043
2 KNR 2-01 .Cmc:_@ﬂ.m warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
0126-01 spycharek
0126-02
40
3KNNR6  Koryta wykonywane mechanicznie
0101-03 szerokosci jezdni i chodnikow
438,13
4 KNR 2-31  'Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
0103-05 ne nawierzchni w gruncie kat. V-VI
1438,13
5 KNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa zwykia
0402-03 ,
2,8
8 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm
0407-04 nieniem spoin zaprawg cementowg
40
7 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalne
0114-01 czeniu 20 cm
438,13
8 KNR 2-31
0511-03 mentowo-piaskowej
294,15
9 KNR 2-31
0511-03 mentowo-piaskowej
140,43
10 KNR 2-31
0511-02 mentowo-piaskowej
13,55
“womz PRO Wers:a 4 60 Nr seryny: 35137 Uzytkownik: t.

e | _____ Opis i wyliczenia B
1'KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - karyta pod

na podsypce piaskowej z wypet-

o grubosci 20 cm za pomoca

m-2

gt 30 cm w gruncie kat. I1-VI na calej

podtoza pod warstwy konstrukcyi- |

m2

m2

m2

m3

m?3

go - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |
'Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-
[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-!

'Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce-

Poszcz.

0,043
RAZEM

40,000

RAZEM

438,130
RAZEM

438,130

'RAZEM

2,800

_RAZEM

40,000
RAZEM

438,130

|RAZEM

294,150
RAZEM

140,430

'RAZEM

3,550
RAZEM

est wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm placu na zapleczu

budynkow przy ul. Armii Krajowej 11 i Armii Krajowej 13 oraz zapewnienie sptywu wod opadowych poprzez

na dz. nr geod. 1932,1931/1, 901/16,

_Razem

0,043

40,000

438,130

438,130

2,800

40,000

438,130

294,150

140,430

3,550
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Teren przy budynkach Armii Krajowej 11 i 13.PRD KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis llosé Cena jedn. Wartosé
R : S przedm.
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach  ha 0,043 0,00 0,00
0121-02 ‘ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow postojo-
wych ‘
2 KNR 2-01 ‘Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m2 40,000 0,00 0,00
0126-01 0126- bosci 20 cm za pomoca spycharek
02 |
3 KNNR 6 0101- Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie m2 438,130 0,00 0,00
03 ‘kat. 1I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw ! |
4 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2 438,130 0,00 0,00
0103-05 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI
5 KNR 2-31 'Lawa pod krawezniki betonowa zwykia m3 2,800 0,00 0,00
0402-03
6 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 40,000 0,00 0,00
0407-04 ‘piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg |
7 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m?2 438,130 0,00 0,00
0114-01 ‘grubosci po zageszczeniu 20 cm |
8 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci m2 294,150 0,00 0,00
0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] ! !
9 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci m?2 140,430 0,00 0,00
0511-03 '8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] | | |
10 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci m?2 3,550 0,00 0,00
0511-02 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wartos¢ kosztorysowa robot bez narzutdw kosztorysu 0,00

_Lp.

4 Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.Il 1987,biuletyny do 9 1996
2 Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
3 ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996
<8

OPISY PODSTAWY WYCENY

FRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 35137 Uzytkownik: t.



