Informacja BIOZ

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszezegdinych obiektdw:

- zakres robdt budowlanych obejmuje docieplenie scian zewnetrznych w
technologii lekkiej mokrej oraz stropow.
Kolejnos¢ wykonywania prac;

- ogrodzenie | cznakowanie placu budowy,

- ustawienie | zabezpieczenie rusztowan,

- docieplenie Scian zewnetrznych budynku w systemie bezspoinowego
ocieplania $cian zewnetrznych,

- wymiana obrébek blacharskich,

- uporzadkowanie placu budowy.

2. Whykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub
rozbiorce:

- budynek mieszkalny wielorodzinny, podlegaigcy termomodernizacji.

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, kidre moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
- brak.

4. Informacje dotyczgce przewidywanych zagroze wystepujacych podeozas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
migjsce i czas ich wystepowania:

- prace na rusztowaniach.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét

budowlanych, stosowanie do rodzaju zagrozenia:

- zalecenia ogdine.
Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.
Ogrodzenie placu budowy powinno byé tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia
dia ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié co najmniej 1,50m.
W ogrodzeniu placu budowy powinny byé wykonane oddzielne bramy dia ruchu
pieszego i pojazddw.
Dla pojazddw mechanicznych nalezy w miare mozliwosci wyznaczy¢ migjsca postoju
(parkingi}.
Drogi dojazdowe powinny posiadaé utwardzong nawierzchnie | oznakowanie zgodne
z przepisami ruchu na drogach publicznych.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé ufrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladowaé materiatow, sprzetu lub innych
przedmiotéw.
Szerokoéé drog komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych i nasilenia ruchu.
Otwory w stropach, na ktérych sg prowadzone roboty lub tez do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy szczelnie zakry¢ lub ogrodzic zgodnie z przepisami.
Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w kidrej istnigje 2rddio zagrozenia,
np. z powodu mozliwosci spadania z géry przedmiotéw lub materiatdw, nalezy
oznakowad i ogrodzié poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa
niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokoéci, z kidrej moga spadac
przedmioty lub materialy- jednak nie mniej niz 6 m. ‘
Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci nie mniej niz 2,4 m od terenu i
ze spadkiem 45% w kierunku zrodla zagrozenia. Pokrycie daszkdw powinno by
szozelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty.




Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowar fub miejsc skladowania narzedzi,
sprzetu, materialdw itp. jest zabronione. W miejscach przej¢ i przejazdow
szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmnigj o 1m wigcej niz
szerokos¢ przejscia lub przejazdu.
Na placu budowy powinny byé wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow.
Bramy nalezy zacpatrzy¢ w zabezpieczenia przed samoczynnym zamykaniem sie.
Skiadowisko materiatow budowlanych i urzadzen technicznych powinny byé
wykonane w sposob zabezpieczajgcy przed moziiwosdcig wywrdcenia, zasunigeia lub
rozsuniecia sie sktadowanych materiatow i elementéw.
Przy skitadowaniu materialdw odleglo$¢ stosdw nie powinna byé mniejsza niz:

1) 0,75m - od ogrodzenia i zabudowan,

2) 5,00m - od stalego stanowiska pracy
Materiaty powinny by¢ skiadowane w migjscu wyréwnanym do poziomu.
Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2m,
dostosowane do rodzaju | wytrzymalosci tych materiatow.
Stosy materiatéw workowych powinny byé uktadane krzyzowo i nie przekraczaé 10
warstw.
Wyciaganie materiatéw z dolnych warstw stoséw oraz podkopywanie zwatow
materiatéw sypkich jest zabronione.
Wechodzenie | schodzenie ze stosu powinno odbywaé sie przy uzyciu drabin
(schodni).
Podczas mechanicznego zatadunku i roziadunku materiatow budowlanych, ziemi itp.
przemieszczanie ich bezposradnio nad ludzmi oraz nad kabing kierowcy jest
zabronione. Na czas czynnosci wymienionych wyzej kierowca obowigzany jest
opuscié kabine,
Miejsca pracy, drogi na plac budowy, dojécia i dojazdy powinny by¢ w czasie
wykonywania robét o$wietlone zgodnie z obowiazujacymi normami. Gdy swiatto
dzienne nie jest wystarczajace oraz ¢ zmroku | w nocy nalezy zapewnic dostateczne
oéwistlenie sztuczne.
Urzadzenia elekiryczne powinny by¢ wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie
z cbowigzujgcymi przepisami i normami.
Prace zwigzane z podtaczeniem, badaniem, konserwacja i naprawa urzadzen
elektrycznych powinny byé wykonywane przez oscby posiadajgee odpowiednie
uprawnienia.
Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na placu budowy
powinny byt zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych. Skrzynki te
powinny byé tak rozmieszczone na placu budowy, aby odlegio$¢ od urzadzen
zasilanych bvia jak najkrétsza i nie wigksza niz 50 m.
Potaczenia przewoddw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi powinny byc
wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obsiugujacych te
urzadzenia oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Przy zastosowaniu w budowianych urzgdzeniach elektrycznych przekainika
ochronnego nalezy sprawdzié dziatanie tego przekaznika kazdorazowo na poczatku
kazdej zmiany.
Wode do picia i celdw higieniczno- sanitarnych nalezy dostarczaé w iloéci nie mniej
niz 20 litréw na jednego zatrudnionego najlicznigjsze] zmiany.
Na budowie, ktdrej czas trwania nie przekracza jednego roku, nalezy urzgdzic dla
pracownikéw wydzielone pomieszczenie na jadalnie i szatnie oraz pomieszczenia do
gotowania napojéw, suszenia odziezy, umywalnig i ustepy.
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Pomieszczenie na jadalnie nalezy wyposazyé w stoly i taborety, a pomieszczenia na
szatnie w szafki ubraniowe wentylowane i taborety- w liczbie odpowiadajace.
Ciepta woda powinna byé doprowadzana do co najmniej 60% zainstalowanych
umywalek.
Pomieszczenie do gotowania napojéw nalezy wyposazyt w zlewozmywak z ciepta i
zimng wodag.
Odlegtose od stanowisk pracy do jadalni nie powinna przekraczaé 200 m, a do szatni
-500 m. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinno byt
Zapewnione ogrzewanie do temperatury zgodnej z normami panstwowymi i normami
technicznymi projektowania.
Urzgdzenia mechaniczne
Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktdre podlegajg dozorowi technicznemu, asg
eksploatowane na budowie, powinny posiadaé dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadaé ustalone
parametry, fakie jak dopuszczalny udZwig, noénosg, cisnienie | temperature,
uwidocznione przez trwaly [ wyraZny napis. Przecigzanie sprzetu zmechanizowanago
oraz sprzetu pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest
zabronione, z wyjgtkiem przecigzen dokonywanych w czasie badati i préb, Ruchome
czesci mechanizmow sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego zagrazajace
bezpieczenstwu powinny by¢ zaopatrzone w ostony zapobiegajace wypadkom. Na
stanowiskach pracy przy sprzecie zmechanizowanym powinny by¢ wywieszone
instrukcje bezpieczne] obstugi | konserwadji.
State stanowiska pracy przy sprzecie zmechanizowanym powinny by¢ obudowane ze
wszystkich stron. Nad czasowymi stanowiskami pracy powinny by¢ wykonane daszki
ochronne.
Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien byé przed rozpoczeciem pracy i
przed zmiang sprawdzony pod wzgledem sprawnoéci technicznej i bezpiecznego
uzytkowania. Sprzet zmechanizowany nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nie nalezacych do obsiugi. Wciggarka reczna powinna byé wyposazona w korbe
bezpieczenstwa lub w inne urzadzenie speiniajgce warunki korby bezpieczenstwa.
Pomosty komunikacyjne powinny byé zaopatrzone w sztywne porecze, umieszczone
na wysokosci 1,10 m, poprzeczke w polowie tej wysokosci oraz krawezniki (bortnice)
o wysokosci co hajmniej 0,15 m.
Weigg budowlany powinien by¢ zaopatrzony w urzadzenie sygnalizacyjne.
Dostep do platformy fadunkowej wyciggow przysciennych (szybowych) z pomostow
roboczych, zamiast drzwi, moze by¢ zabezpieczony ruchomymi zaporami w
wysokosci 1,10 m w odleglosci 0,3 m od krawedzi pomostu roboczego. Ladunek
przewozony na platformie wyciggu powinien by¢ przed zmiang potozenia. Platformy
obrotowe powinny byé zabezpieczone przed samoczynnym obracaniem sig oraz
posiadaé obudowe zabezpieczajaca przed wypadaniem fadunku.
Uzytkowanie i postugiwanie sig narzedziami powinno by zgodne z instrukcjg
producenta. Nie woino uzywat narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych
normom i wartnkom technicznym. Narzedzia takie nalezy niezwiocznie wycofac z
uzytku, narzedzia do pracy udarowej miotki, przecinarki, przebijaki) nie moga mie¢:

1} uszkodzonych zakoficzen roboczych

2) rozklepbw i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich reka,

3) peknied, zadr itp.,

4) krotszych rekojesci niz 0,15 m. _
Kliny, przycinarki lub przebijaki stosowane do rozbijania konstrukcji budowlane]
powinny miec¢ uchwyty nie krotsze niz 0,7 m.
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Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy co najmniej raz na 10 dni
kontrolowaé, jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych termindw kontroli ich
sprawnosci technicznej i zabezpieczer przed porazeniem pradem. Wyniki kontroli
powinny by¢ notowane i przechowywane u Kierownika budowy.

8. Informacije o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.
Rusztowania budowlane powinny:
1) posiadaé pomosty o powierzehni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych
oraz do skltadowania narzedzi i niezbednej ilo$ci materiatow,
2) Posiadaé konstrukcje dostosowana do przeniesienia dziatajgcych obcigzen ,
3) Zapewnié bezpieczna komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk
pracy,
4) Stwarzaé¢ moznos¢ wykonania pracy w pozydji nie powodujace] nadmiernego
wysiku,
Rusztowanie typowe powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.
Rusztowania inwentaryzowane powinny byé zaopatrzone w atest wytwomni, a ich
montaz powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcja producenta. Pracownicy
zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiéree rusztowan powinni by¢ przeszkoled w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowarn. Przy wykonywaniu robét na
wysokosci pracownicy powinny byé zabezpieczeni pasami ochronnymi z linka
umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan. Przy wznoszeniu lub rozbidree rusztowan nalezy
wyznaczydé strefe niebezpieczng i zabezpieczyd ja.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
1) © zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobrg widocznost,
2) wczasie gestej mgly, opadow deszczu i Sniegu oraz gololedz,
3) podeczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgce] 10m/sek.
Uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokow betonowych itp. przedmiotow jako
rusztowan tub podpér dis pomostéw rusztowan jest zabronione. Uzytkowanie
rusztowan dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzoér techniczny,
potwierdzajacego zapisem w dzienniku budowy. Na rusztowaniu powinna by¢ tablica
informacyjna o dopuszezalnej wielkosci obcigzenia pomostu. ObcigZzenie pomostu
rusztowan ponad ustalong ich no$noéé i gromadzenie sig pracownikéw na
pomostach jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie w rusztowan powinno
odbywa¢ sie w migjscach do tego przeznaczonych. Wspinanie sig po stojakach,
podiuznicach, lezniach i porgczach rusztowan jest zabronione. Piony komunikacyjne,
schody i pomosty rusztowan nalezy utrzymywaé w czysto$ci, a w okresie zimy
oczyszczad ze $niegu i posypywaé piaskiem. Pozostawienie narzedzi przy krawedzi
pomaostu rusztowari jest zabronione. Jednoczesna praca na dwéch pomostach
roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie jest dozwolona pod warunkiem
zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku ochronnego.
Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych i przerwach roboczych diuzszych niz 10dni. Podtoze
(grunt, konstrukgja itp.), na ktdrym ustawia sig rusztowanie, powinno zapewniac jego
stabilnosé, mieé zapewnione stale odwodnienie oraz odplyw wéd opadowych od
budynku. Zakotwienia powinny byé rozmieszczone réwnomiernie na catej
powierzchni $ciany, przy ktérej znajduje sig rusztowanie. Poprzecznice w migjscach
zakotwienia powinny by¢ odsuniete do $ciany. Konstrukcja rusztowania nie powinna
wystawi¢ poza najwyzej polozong linig kotew wigcej niz 3m, a pomost roboczy nie
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powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5m. Noéno$¢ urzadzenia do transporty
materiatow na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze
przekracza¢ 150kg. Rusztowania usytuowane bezpoérednio przy drogach (ulicach)
oraz w miejscach przejazdow i przej$¢ powinny mieé daszki. Rusztowanie z rur
stalowych powinno by¢ uziemnione i posiada¢ instalacie odgromowa. Rusziowanie
na koztach nalezy stosowaé zgodnie z wymaganiami norm parstwowych. Opieranie
koztéw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach jest zabronione. Zrzucanie
elementéw rozbieranych rusztowan jest zabronione.

Raoboty tynkowe

Stanowisko robocze nalezy stale utrzymywaé w czystosdci i porzadku, a rozlang
zaprawe murarskg nalezy niezwlocznie usuwad. Materialy na stanowisku roboczym
nalezy tak uklada¢, aby zapewnialy pracownikom peing swobode ruchéw. Otwory w
scianach wychodzace na zewnatrz budynku, w stropach lub inne otwory, kiérych
dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8m od poziomu stropu lub pomostu, nalezy
bezwzglednie zabezpieczyé. Wszystkie otwory pozostawione w czasie wykonywania
robot, np. drzwiowe, balkonowe, szyby wyciagdw, otwory w stropach, powinny byé
niezwiocznie zabezpieczone. Zrzucanie materiatow, narzedzi i innych przedmiotow z
wysckosci lub do wykopow jest zabronione. Wykonanie robdt murowych i tynkowych
z drabin przystawnych jest zabronione.

7. Okreslenie sposcbu przechowywania | przemieszczania materiatdw, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy:
- nie dotyczy

8. Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen ;

- niedopuszczaline jest gromadzenie materiatéw lub blokowanie w inny sposab

drég ewakuacyjnych.

8. Wskazanie migjsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzer
technicznych.

- pomieszczenie zaplecza socjalnego budowy.
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Stan po termomadernizacii

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?) 188,4
POWIERZCHNIA LIZYTKOWA A, [m?] 1349
POWIERZCHNIA UZYTXOWA MIESZKAN PUM [m?] 1349
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG PUU [m?] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 1884
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1349
POWIERZCHNIA CHEODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGLLOWANE] TEMPERATURZE [m?] 188,4
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 134,9
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE fm?} 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTROWA {m#) 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWAME] TEMPERATURZE [m?] 0,0
KUBATURA CALKOWITA {NETTO) [m*] 4437
KUBATURA O REGULOWANES TEMPERATURZE {NETTO) ' [m?] _ 4437
JEDNOSTKOWA WIELKOSE EMISIE 00y Econ [t CO2/{m? rok}} 0,089
UDZIAL GONAWIALNYCH ZRODEL ENERGIL W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uocze [%]

‘ S;FREF; ;GJ_HI;-!A.‘I"YCZNA STREFA
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA e [eci -24,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETREZNA Ome [°C] 55

Suwaiki

STACIA METECROLOGICZNA

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ FRZENIKANIE O (Wl 53788
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Oy W] 34720,0
CALKOWITA PROJEXTOWA STRATA CIEPLA [1:] § 848,8
NADWYZKA MOCY CIEPLNET WYMAGANA DO SKOMPENSGWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGREZEWANIA 0,0

PROJEKTOWE DBECIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU 88488

g o S —

WSKAZNIK 9y OBNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURIE =T [Wfm?] 47,0
WIKAZNIK .y ODHIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANES TEMPERATURZE Dy [w/m?] 19,9

RODZAT NOSNIKA ENERGEL TLOSK NOSHIKA
SYSTEM ENERGIL LUB -
TECHNICZNY LUB ENERGIT ENeRGTL {mi-rok)

QGRZEWCZY Wegiel kamienny - warto$¢ opatowa z materiaidw KOBIZE do raportowania w 0,022 | Mg

ramach wspélnotoweqgo handiu

Energia elektryczna. 1,710 { KWh
PRIYGOTOWANIA CIEPLE] | Energia elektryczna. 42,170 | kwh
WODY UZYTKOWE}
CHEODZENTA

7
stone 12 100 ‘2'

Charaktervstyka sporzadzons i pomecd progremu Audytor OFC 6.9 Pro




TLOEE NOSHIKA

RODZAT HOSNIKA ENERGTE ) £ :
SYSTEM TECHNICZNY b . ENERGITLUB . . -
LUB EXERGET Ceneram . (oK)
WBUDOWANET INSTALAGIE
OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEG

ROD BUDOWLANYCH™ =~ -

LP. syMeoL T OPI§ T RoDEATL LS g (STANC, f WE-2014. 7]
1 | POSPA Podioga na gruncie 20,0 cm Podicga na gruncie 0,513 0,300 P ® 53,36
2 | POSPAR Strop cieplo do dohu 30,0 cm | Strop ciepto do dodu 0,605 1,000 P v 54,14
3 | SKDACH Dach 38,8 cm Dach 0,177 0,200 P v’ 73,63
4 | STRCP Strop pod nisogrz. poddaszem | Strop pod nisogrz. 0,173 0,200 P v 75,92
55,0 em poddaszem
5 |STROPKL Strop pod nleogrz, poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,173 0,200 P v 13,11
55,0 cm E;cddaszem
SZEW Sciana zewnetrzna 59,0 cm Sciaha zewnetrzna 0,223 0,250 v 99,10
7 | SZEWKL Sciana zewnetrzna 59,0 cm Sciana zewnetrzna 0,223 0,250 P v 60,08

FOWI

ERZCHNLA

LP. SYMBOL S ons K ow/ma rwimeig | STAN - | wT 2014 frd]
1 | DRZWI Drzwi zewneltrzne 0,67 1,500 1,760 v 2,05
DRZWIST Drzwi zewnelrzne 0,67 1,300 1,700 v 2,25
3 |OXNO Okno zewnetrzne 0,67 1,300 1,300 v 13,48

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU™

SREDNIA

ELEMENTY SKEADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY opIS SEZONOWA
SYSTEM SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL WEGLOWY - wyprodukowany po 2000 . 0,82
PRZESYE CIEPLA OGRZEWANIE MIESZKANIOWE - wytwarzanie clepta w przestrzeni lokalu 1,00
nmieszkalneqo
AKUMULACSA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFCROWEGO CL,0G
REGULACIA T WYKDRZYSTANIE | QGRZEWANIE WODNE - grzejniki czlonowe/phytowe - 2 regulagiq 0,89
CIEPLA centralng - | migjscowa (zakres P - 1 K)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE -
CIEPLET WODY UZYTKOWE] SYSTEMU oeLs spﬁgcwzsés':é
WYTWARZANIE CIEPEA Elektryczny podgrzewacz akumulacyiny - z zascbnikiem bez strat 0,96
PRIESYL. CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dia grupy 0,80
punkidw poboru - bez oblegow cyrkulagyinych
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie ¢.w.U. wyprodukowany po 2005 . 0,85
WENTYLACIA Wentylaja grawitacyjan poprzez kanaly wentylacyjne, okna i drzwi

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKY

Budynek jednokondygnacyiny z poddaszem ufytkowym mieszkalnym czaéciowo
podpiwniczony. Wykanany w technolegii tradycyinej murowanej z cesty

ceramiczne], Strpo nad czescla podpiwniczonag kieina na d parterem i nad
potidaszem mieszkalinym drewniany

25
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTXOWA Qknd [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KDRCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qen [kwh/rok} 23542,2
ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KOSCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Beipomn  [KWh/rokK] 3221
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA [kWh/rok] 24 264,3
ZAPOTRZEBOWAMNIE NA NISODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 26 3364
ZAPQTHZEBOWANIE NA NTEODNAWIALNA ENERGIS PEERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMCCNICZYCH [kwh/rok] 966,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIS PIERWOTNA, Qo+ [kwh/rok] 27 302,7
POWIERZCHMNIA O REGULOWANEY TEMPERATURZE A {m?] 1884
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m*] 1349
POWIERZCHNIA umxom © REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 134,9

B b b bk o, ey

msvsrmmmuan

a0 5 v e e ..tuﬁ L

TR NRR SN (TR T e ; RS
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTROWA, Qhind [kWh/rok] 17 473 0
ZAPOTRZEBGWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZESN POMOCNICZYCH QeH [kwhyrok] 239422
mm:m& NA ENERGIE KONCOWA DD NAPEDU URZADZEN Eupom  [KWH/rOK] 3221
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOHCOWA [kWh/rok] 24 264,3
mgxggme NA NIEQDNAWLALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 26 336,4
ﬁagg?émxﬁlmégoomwm ENERGIE PIERWQTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 966,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTHNA Qo [kwWh/rok] 27 362,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m#] 1884
POWIERZCHNIA UZYTROWA [m] 1349
POWIERZCHNIA ULYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [rm?] 1349
PARAMETRY BRACY [°C] 40/50

. NOSNIK ENERGEE KORCOWES
PALIWA - wegiel kamienny

WSPOLCZTNNIK NAXKADU RIECONAWIALNE) ENERGII PERWGTNE] NA
WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNICA ENERGIL LUB ENERGII DO BUDYN

" KOCIOL WEGLOWY - wyprodukowany po 2000 1.

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWOQRZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT
_ DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOW

OGRZEWANIE MEESZKANIOWE kocm{ gazowy iub m:mweze{

EREDNIA SEZONQWA SPRAWNOSC TRANSPORTL NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE 100
BUDYNKY o Mt . N R

OGRZEWANIE WODNE - grzejnlkl czlonowe/phytows - Z regulaqq centralna - i migjscowa, (zakres P 1 K)

TREDNIA SEZONOWA SPRAWNGEE REGULACH 1 WYKORZYSTANIA CIEFtA W ; 0.89
OBREBIE BUDYNKU Miee L T

 PARAMETRY ZASDBNIKA BUFOROWEGO 8GO SYTUOWANIE .

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACH CIEPLA W ELEMENTACH N4 1.00
POIEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGD Hs s

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACIL NHtot 0,73

Ciawi

Sl

POM?Y OBIEGOWE ogrzewania W budynku cAydo 250 m? - grze;mkl cz%onnwejp%ytowe gramca ogrzewama

12°C
SREDKIA MOC JEDROSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Gl fwW/ml 0,30
SREDNI CZAS DZINLANIA POMP OBIEGOWYCH [ {h/rok] 5700

2l
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA, Qw.na [kWh/rok] o 51855
ZAPOTRZEBOWANIE HA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qiw fkWhyrok] 7 5435
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eapomw - [KWh/rok} 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok} 7 9435
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 23 8304
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 23 8304
POWIERZCHNIA O REGULOWANES TEMPERATURZE A fm?} 1884
POWIERZCHNLA UZYTKOWA [m?] 134,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANI‘-J TEMPERATURZE [m?] 1349

- OpPls SVEI'EMU CIEPtB WDW

~ BRAKMETIY ENERGETY CanE e ety .
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qwi.na [kWh/rok] 51855
ZAPOTRZEBOWANIE HA ENERGIE KONCQWA BEZ URZADZER POMOCNICZYCH Quw [kwWh/frok] 79435
ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eapommw  [KWh/rok] 6,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIS KONCOWA, Ikwh/rok] 7 943,5
mg\gnm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZER [kWh/rok] 23 830,4
ggn':ﬂooznrﬁgc;\g:ms HA NIEODNAWIALNA ENERGIE FIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN TkWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA, Qo fkwhy/rok] 23 B304
POWIERZCHNIA O REGULOWANEY TEMPERATURZE A [m] 1884
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 134,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] ‘I"EMPERA‘F!}RZE im#]

ENERGIA ELEKT'RYCZNA produkqa mieszana

WESOLCZYNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGIT SIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE 1 DOSTARCZENTE NOSNIKA ENERGI] LUB ENERGTL DO BUDYNKY

| 7. 7 RODZAI ZRODER STEFEA
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny z zasobnikiem bez strat

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNDSC WYTWORZENLA NOSNIKA CIEPLA 2 ENERGH
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWET SUDYNKU

3 LOKALIZACIA FRODEA CIEPLA T ROGZAT INSTAEACI:

MIEISCOWE PRZYGOTOWANIE—: w jednym pomieszezeniu - dia grupy punktéw poboru - bez oblegow

cyrkulacyinych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNGSC TRANSPORTL) CIEPLE] WODY W OBREETE
BUDYNKY

" PARAMETRY ZASOBNIKA CTEPLEY WODY. *
Zasobnik w systemie wg staacfardu budynku mskoersergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNDSC AKUMULACH CIEPLE) WODY W ELEMENTACH
POIEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPEET WODY

0,85

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNQSC WYKORZYSTANIA

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAEKOWITA INSTALACH

. UZYTKOWANIE INSTALACIE S, L <o i ey ) :
SsoSTIONEComae S e o oos v W (dmm ey 1,60
WSPOLCTYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANTY Kr 0,90
CBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLEI WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE) WODY 8, (*C} 10,0

Charakterystyka sporzgdzona £a pomocg programu Audyvtor OZC 8.9 Pra
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ZEST&MENIE N(’BNIK(BW ENERGII KGNC{}WE}

PALIWA wgg:ei kamlenny
..... = K- o Qe G

ocrzewame: [y oKt - " [kitbyrok] - [ToR
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 17 473,0 23 942,2 26 3364
URZADZENTA POMOCNICZE . 0,0 0,0
7 URZADZENIAMI POMOCNICZYML 17 473,0 23 942,2 26 3364

Uy 37 MECHANICZNA T Qu Q. o

WENTYLACIA MECHANICZNA - " - - eiwyrok] [t tok] [k rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENTA POMGCNICZE ' i 0,0 0,0
7 URZADZENIAMI POMOCNICZYML 0,0 0,0 0,0

' TROWA _ T N

CIEPLA WODA UDYTKOWA {m%:-ak}' L k] - ook
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 4,0
URZADZENIA POMOCNICZE ) 0,0 0,0
7 URZADZENIAMI POMOCNICZYML 0,0 0,0 0,0

- CHEQDZENIE _ TV rok] ~ [kivhrek] [kwhyrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH HEH 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE ' 0,0 a0
Z URZADZENIAME POMOCNICZYMI 0,0 0,0 8,0

- DSWISTLENIE WRIDOWANE Cfleirold [ et [lotyrol]
BEZ URZADZER POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 17 473,0 26 3364

NOSNIK ENERGIT KONDGWE

iyttt ok

23 942,2

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcia mieszana

- L T Qe

OGRIEWANIE iy rok] - [rwnirokl [lewh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 322,1 966,3
7 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 4,0 322 1 866,3

i reain - Qu Q

WENTYLACIA MECHANICZNA [ ok} rkwm} [mjmkl
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYHMI 0,0 0,0 0,0

= T o

CIEPLAWODA! uzmow,\ TRvitrok] fwhirokl [kahy/rok]
BEZ URZADZEN POMOCHICZYCH 5185,5 7 943,55 238304
URZADZENIA POMOCNICZE ) 0.0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 5185,5 79435 23 8304

Qu Q Q

‘CHEODZENIE - kY rak] [kwxrok] [kwpwk'l
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 00
Z URZADZENIAMI POMOCKICZYME 0,0 0,0 0,0

Ce

OSWIETLENIE WEUDOWANE [m?}‘mg; ) [kw%‘rok] [y rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH : 0,0 0
RAZEM 51855 8 265,6 24 796,8

e | 7P POMIESZCZENTA OGRIEWANE | ILOSC =i o K”?;‘T;?R‘
Klatka schodowa v 1 16,0 53,5 1259
Pakd] v 2 20,6 134,9 3178

b
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: - [ Katka schodowa 53,48

N Pokdy 13489

U Kiatka schodowa

BN (latka schodowa 125,945
. Pokoj 317,758

" Klatka schodowaf

g W | o | ot | o | e | %% | o | oieg | ot | e

Styczer 31| 53| s8]  24s] 130 64 1000] o047 271 1189 1,000
Luty 28| 49| a60] 219 1,16] 604 0899} 061 245 1093] 1,000
Marzec 31| 13] 297 358 038 360 09%] 08| 19| 771 1,000
Kwieden 0] 68| 20| 317] 025 254 099| 143] 18] 471 1,000
Maf 31| 136] 102 241 o12] 123 o0%0 193] 194 1,29 1,000
Wrzesien 30| 124| 117| 249 o0414| 1,46| 098] 116 1,88  233| 1,000
Padziemik 31| 68| 210| 3,28 025 254 0997 067 194  §57| 1,000
Listopad 30| ot] 308 35| o037 38| 1000f 033] 18] 859 1,000
Grudzief 31| 23] 3551 378| 043 430 000 024] 194  987| 1,000
Wsezonle - |273| 64|  2567| 2687|  439| 31,69 0980] 771| 1854 6290
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- C . opIs o ) mwek | (il %!
Drawi zewneﬁzne 2,36 654 2,5
Okno zewnelrzne 9,60 2 668 10,3
Dach 5,15 1432 5,5
Padioga na gruncle 8,19 2275 8,8
Strop cieplo do dotu 8,40 2335 9,0
Strop pod niecgrz, poddaszem 9,00 2499 9,7
$ciana wewnetrzna . 5,40 1500 5,8
Sciana zewnetrzna 13,35 3709 14,3
Ciepto na wentylacje 31,89 8 804 34,0
Rz S CL L ' 93,14} 25876 100,0
Wc-epbdadahjgm%{ o Podioga m grncie 581 % |
Struppadneogz mdﬁszem 971%§ . 3 . . éclamwewngtrzmsm%r

h5,51%§

Drzwi zewnatrzne 25 % §

Okno zewnetrzre 10,31 % |

Sclana zewnetrzna 1431% I

d En;eplo e werkylacie 14,03 % §

251 Drzwizewnetrzne 2,5 % E—==3 Dach 5,51 %

T3 Sciana wewnetrzna 5,81 % L) Podioga na gruncie 8,81 %

[ Strop clepto do dotu 9,01 % E-__J Strop pod nieogrz. poddaszem 9,71 %

Okno zawnetizne 10,31 % EZ—1 Sciana zewngtrzna 14,31 %

C—1 Ciepto na wentylacje 34,03 %

! o oms : ‘ @i | e [}

Zyski od storica 7.71 2140 25,4
Zyski wewnetrzne 18,54 5151 70,6
RAZEM ' 26,25 7281 106,0

Charaklerystyka Spovzadzona 28 pomecg programy Avdytor OZC 6.2 Pro strona 7 z JUJ g




iyskl edsioﬁca 24 % E o

O3 zyskiod stofca 29,4 % Zyski wewnstrzne 70,6 %

BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN
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PQSS&MQWAP@IE PARAMEZTROW ENERGE’P{CZNYF H

DORZEWANIE LWENTYIACIA 0 . |

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UEYTKOWA D ' Quina [kWwh/rok} 17 473,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi [kwWh/rok] 239422
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eetpomu  [KWh/rok] 322,31
ZAPGTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYML [kWh/rok] 24 264,3
ZAPOTRZESOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 26 336,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 966,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 7 URZADZENTAMI POMOCHICZYMI Qpn {kWh/rok] 27 302,7
IEDNGSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kwh/mirok] 92,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWS BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m*rok] 27,1
JEBNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KCHCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRIEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 128,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rok] 1398
;goh:agg“l;xgv; ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEOGNAWIALNA ENERGIE, FIERWOTNA, DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 5,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEOCNAWIALNA, ENERGEE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kWh/m?rok] 144.9

ZAPGTRZEBOWANLE NA ENERGIE UZYTKOWA Quad {kh[ rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quv [kWh/rok} 0.0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KQNCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpemy  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWARIE NA ENERGIE KORCOWA WRAZ Z URZADZENIAM] POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEQDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA, BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEGDNAWIALNA ENERGLE PIERWOTRA DO NAPEDU LURZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPCTRZEBOWANIE NA NIEQDNAWIALNA ENERGIE PEERWOTHA WRAZ 2 URZADZENTAMI POMOCNICZYME Qo [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTXOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA, EUy [kwh/m2rek] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEONOSTXOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZER POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOACOWA WRAZ Z URZADZENTAMI POMOCNICZYMI EKy [kwh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA RIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rok] 0,0
m&w& ZAPOTRZEEQWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPET URZADZEN [KWh/mz2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAM] EP, [kWh/m?rok] 0,0

POMOCNICZYME

CCIERER WODAUZY TR

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qwnd fkwh/rok] 5185,5
ZAPOTRZEBOWAHIE Na ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qkw [kWh/rok] 79435
ZAPOTRZEBOWAMNIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Bucomw  LKWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kwh/rok] 7943,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEGDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTHA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 23 8304
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECONAWIALNA, ENERGIE PIERWOTHA DO NAPEDU URZADZER POMOCNICZYCH [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTHNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo.w [kWh/rok] 238304
JEDNOSTXOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTXOWA Ely [kwh/mrok} 27,5
JEDNOSTKOWE ZAPGTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/mirok} 42,2
IEDNOSTXOWE ZAPOTRZEBOWANEE NA ENERGIE KORCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mirok] 0,0
IEDNOSTXOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMT POMOCNICZYME EKw [kwh/m?rok] 42,2
IEONOSTXOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rok] 1265
g&m{g&:&mmssomm& NA NIEGDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDL LIRZADZEN [kWh/mzrok] 0,0
JEDNOSTKGWE ZAPOTREEBOWANIE NA NIEQDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAM P [kWh/mirok] 126,5

PDMOCNICZYMI

BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN

s&ons 92 10 50

Charekterysiyka sporzaerona 23 poimocd prograimy Audytor QZC 8.8 Fro




OSWIETEENIE »
ZAPQTRZEEGWANIE NA ENERGIE KONCOWA

TQu [KWhjrok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA MIEGDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA,

Qe [kWh/rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOI';ICOW&

EKL [kWh/m?rok]

JEONOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ME‘O?JNAWEALN& EHERGIE PIERWOTNA

EP. [kwh/m?rok]

LACZMIE DL BUDYRKY - 47

Qu(Qn)  [KWhrok]

22 6585

ZAPOTRZEBOWANLE NA ENERGIE ubm(o.\

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWhyrok} 31 885,6
ZAPQTRZEBIWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipom [kwh/rok} 322,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ 2 URZADZENIAMI Pomdcmczmt [kWh/rok] 322078
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 50 1668
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEDDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDL URZADZER POMOCNICZYCH [kwhyrok] 966,3
ZAPOTAZEBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z |IRZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp fkwh/rok] ‘511332
JEDNCSTKOWE ZAPQTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOGHICZYCH [kWh/m?rok] 169,3
JEDNOSTKGWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rok] 1,7
JEDNOSTKOWE ZAPQTRZEBOWANIE NA NIEODNAWEIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWhfm3rok] 266,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECONAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDL URZADZEN 5,1

POMOCNICZYCH

[kWh/m?rok}

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

EU [kWh/m?rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA, 1203
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONOOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMQCNICZYMI EK [kWh/m?rek] i71,0
JEDNCSTKOWE ZAPOTRZEBGWANIE NA NIEODNAWTALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI 2

POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 271,5
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODRAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUBYNKUWE WT (oo TKWh/mirek]

2014

WARLINEK WSKAZNIKA EP

1050

SPRAWDZENIE SPELNIENTA WYMAGAN WARUMKOW TECHNICZNYCH WT 2014 DLA BUDYNKENISTNIEIACEGO .~ . o 1w o &%
NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

NIESPELNIONY?

BUDYNEK NIE SPEENIA WYMAGAN WT 2014 w powyiszym zakresie!

! Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmleniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony pewinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartedé wskainika EP byls mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnstrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosd cieplinej.

Dodatkowo w Rozparzadzeniu podane sa wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powlerzchni oklen {te warunki

nie sq sprawdzane przez programy.

2 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spelnienie warunku EP nie jest wymagane.

3 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnodci musza spelnic jedynie przegrody

podlegajgce przebudowie.
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Sposob klsjenia styropianowych plyt izolacji termicznej.

»0k. 16 cm

Pg - afaklywna powierzchnia przykieienia
Pe 1 o 0 phyty termoizolacyjnej do podicza
o o=
B X 00 % = 40 % P .- powierzchiia phyty termoizolacyjnef
preylegajaca do Sclany

Do kiejerie izalacp terniczne] uzyws sie Fabrycznike praygetowanych dyspersy jnych mas kg Jowych

w preypodku podiozy nenastaklleych | drewnopachadnych, Wb Cementouych zaprow Kiejowych

o zmieszonly z wodd na budowsle w przypodiod typowyrh podiozy budowlnrych,

Zoprawe klejowo ralefy przygoiowywsd wedtug zolecedt producente dnstrukcje 1 koety techniczne) réwrde: w przypadku fobrycinles
preygotowanych kiejow dyspersyjrvoh, kifire wymage Ja zmieszanio

2z cementen celem przygotosanie slosciwe] Zoeprawy kigjowel

Kle} notezy nanosic me plyty zolacyine wedtug tzw melody obwodowo~punktowel Ne ptyte nenosic

toka dos€ zoprowy, aby uwzpladnk jac nlerSwnotcl podioza | mozliwg du potozenis worstwe ideju

ok, i oo & oM zopewnit mindmum 40 efelriywns ] powlerzehe! prayide jenla plyty de podic2s

(przy wigkszych nlerdwnosciach nolezy stesowad zréZnicowenle grubosd izoloc B, Po ohwadzle ptyty wzdtuz je] krowedzl nalezy nanlesd
okoto 5 cm szerokoscl pasmo zeprowy | dodetkowo w Srodku plyty notoys minlpun 3 plackt zeprowy wielkesc! dionl

$RUDOWISKO S.C. 11-500 Gizycko Aleja Wojsko Polskiego 8

tel. 87 428 01 78

Termomadennizoc Jo. budyrku mleszikatne
Szezegot Iposdb kie jenio plyt

| Inwestor Wepblnoto Meszkamiowa Gorno 23 w Goldept

go. ulGérna 23

" Wykanat Antonl Wrobel, SUW 1/98 s &i~ skate | schemat

! ProjektantTerese Zdanowicz, SUW 48798 \z nrggf;eh 6




Rozmieszczenie tacznikdw mocujacych plyty styropianowe

(100 x 50 cm). Powierzchnia fasady.

Wariant | ~ ilo§é chzn:kow 6 szt./m2 wysokosé budynku do 8m

—
} !
e ) PE i
+ g - -
h b xX S 5 3 e
. e X ]
A—— I3 o
. » Ty
g L gt
e .
> ] el o
Ced it
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i
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1 .
Ik T

*

Wariant Il - ilos¢ %qcznikéw 8 szt./m?

__________________ . -

7
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o, -
E g i, -
i e } ot B
Py R 5 . »1.
X I 2 % ;
I
e .
o 4 o
I 1 phil w7
i
i
o~ A o
& = e "
P e A i s
o ok & 2t
B B 2 e
P ~
by

Uwagi:

Domommed’wim‘:&go mMaZNa reysispit nls wezediig) ni2 po uplywe 24
nd tr oyt Z i mechamczaych nib min2e spovodonad

vechrowania sk | okalnege podaoszenia 9ig pivl.

Diugods iz cznikdw powinng wyhiad 2 mdaai podicia oraz grubodal matenshl 2olacs

tectnicznel, prry crym glabokodt zakotwieria w pedndu powinne wyrosiC ¢o nejimeiei 8 om

tway Zalecot producenta ernikiw,
Malezy stosowad lacznill 2 trzpiniern metalowyrn wkrecanym.

RODOWISKD S.C. 11~500 Gizycko Alejo Wojske Polskiege B

tel. 87 428 91 78

Tarmnnaﬁermzacja éoucéynku mieszkolaego ul, O&rno 23

Szczeg&t Rozmleszczer&ie t&cznikéw

Ihwestort Wepdlnoto M!esz%mﬂlcwa ul, Gérm 23 o Gotdnpl

| Wykonat Antoni Wrdbel, SUW 1798 r L,(ﬁﬂ Skalo. | schemat
! ProjeitantiTerese Zdanowicz, SUW 48/98 wzesien | 7

JI“J




Zbrojenie naroznikow.

Przyklad zbrojenia naroZza
aluminiowym profilem naraznikowym
(hadz profilem PCV) z siatkg z widkna
szklanego 10 x 15 em

oraz siatks.

aluminiowy profit naroznikowy z preyidejong
siatka z witkna szklanego 10 x 15 cm

lub profil naroznikowy z PCV z wiopiong

siatka z wickna szklanego
_zaprawa klejaca

siatka z widkna szklanego 10 x 15 cm.

_10cm

Do realizacy warstwy 2brdione] mona przysiapic nie wezedniel niz po tizech dniach od przyklejenia pfyl. Nakezy

ia wykonat¢ w jednej operacli, rozpoczynajgc od géry saiany.

Najpierw nalazy nalozy$ warstwe zaprawy kisjace] na cala powierzchnig plyt w itoddl okolo 2/3 przewidzianego
zuZycia, a nasiepnie natychmiast whoplé w nig naplets siatke zbrojaca. Siatka zbrojacs powinna byt catkowicie
zatoplona w zaprawie kiejace] (powinna by¢ niewidoczna). Sigtka zbrojgca nie moze w zadnym przypadku laied

bezposradnio na plytach.

Pasy siatki zbrojgoej powlniny byé przykiejane na zaklad, szerckoscl ok, 10 om, Zaldady siatki zbrojagej nie

powinny pokrywad sig 2o spoinami migdzy piytemi.

Nao czeddt parterowe] oraz na cokolach (ezell sg ocieplane) nalezy zastosowat dwie warshyy siatkl zbrojaoe] b

{zw. siatke pancema {0 2wigkszonej gramakhuze).

SRODOWISKO S.C. 11-500 Gizycko Ale o Wojska Polskiego 8

tel.

87 428 01 /8

frermcmodermzcc‘;a budynku m:eszkaiﬂego, ui Gér‘ﬂa 23

Szczegdt* anojenie har‘oxﬂikaw

Inwestors Wapbtlnote Meszkaniowa ul Gérna 23 w Gctd&m

Wykanol Antoni Wrbbel, SUW 1/98

l-.}.,{w[,él‘s Skale | schemat

PrajektantiTeresa Zdanowicz, SUVW 48738 ";{Z “?Sfée" 8
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SRODOWISKD $C. 11-800 Gizycke Aleje Wojska Polskiege 8
tel, B7 428 01 78

" Ternonodernizac o budynku mieszkalnege, ulGorra 23

Szczeghl Docieptenie plnic

Inwestar: wapSinote Megzkoriowe Gorne 23 w Gotdept

Wykonal Antonl Wrbkel, SUW 1798 Skaolo | schemoat

$d3D)
inh
FrojewtantTeresa Zdanowlez, SUW 48798 j w@ﬁ;?; 9




Docieplenie stropu nad mieszkaniami poddasza

veeeB, welna minerolna ge. 25cm
1. strop Istrie jocy

(BN S N R SR & IR

SRODOWISKE S.C. 11-500 Gizycko Al Woiske Polsklege 8
o R tel, B7 428 01 78

‘{ammamzecm budynku nlesz&ulnega przy ul Gér‘ﬂe,; 33

Szoreph doclepleﬁiestropu nod mleszkardom podﬁnszn

Profektent Teresa Zdanowoz .,-/ »l Skala | SCHEMAT

Asystent projelctt Sntord ‘Wr-bloel

REystent peajent) Jon Uedzluszewicr wrzesled
iolah a8 rve 10
7 ¥




Ciag komunikacyjny

komin

-3 plyta USB grubosci 18mm, szer-6lcm
»wa. wetno mineralna gr. 23cm.
1, strop Bine jocy

legar 20xBom,

SRODOWISKD S.C u—ssc Gizycko Al Wojska Potskiego 8
tel, 87 428 01 78

Termomodernlzuc:,]n ieuciynku nieszémlnago przy ul. Gdrne_] 23

Szczegé’ przekrd ) poprzecmny clugu kar-,xﬁnlkncy‘]nego
| Projelcbant Terese Zdonowicz ‘.,L Skale | SCHEMAT

REyStent proets Jon GledziusTewcr I3 A wirZpien
. Asystent projeikts Amtori Wrdbel 9 Lg...:"\ 2019 M TV 1
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DZNACZEMIE Diz
ZESTAWIENIE DRZW!

Wymiary w swietle muru g 1100
H 2100

L

Hogs i

SRODOWISKO S.C. 11-500 Gizycko Al Wojska Polskiego B
tel. 87 4?8 6t 78 o

Termomodernizacjo budynku mieszkalhego prazy ul Gérnej 23
: B A S A S S T fff PRIVl
. Projelkctant: Teresa Zdanowicz >é// A Skala | SCHEMAT
Asystent projektt Jon Gledziuszewicz / wrzeslefl 13 ’
. Asystent projekts Antonl Wrdbel L] 2019 ye
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