Przedmiar

Lp Kod Opis Jm | posel  |iiose robet
1 2 3 4 5 6
KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z pozoslatych dachéwek 351,260
0508-0300
8,5%23,1*2-7,4*5 6 m2 351,260
1.2|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z plyt nie nadajacych sie do uzytku m2 35,890
0511-0300
7,4*4,85 m2 35,890
1.3|KNR 4-01 Utylizacja ptyt azbestowo-cementowych kg 412,735
0511-0300
7,4*4,8511,5 kg 412,735
1.4|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2 387,150
0509-0200
351,26+35,89 m2 387,150
1.5[KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kalnierzy m2 14,040
0535-0800 gzymsdw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(0,8+2,1)*2"0,35+(0,8+1,4)*2*0,35+(0,8+1,1)*2*2+(1+0,8)*2*0,35+(0,8+1,5)*2*0, | m2 14,040
35
1.6|KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych. Rozebranie taw Xominiarskich m 12,000
0430-0900
12 m 12,000
1.7[|KNR 4-01 Rozebranie konstrukeji wigzb dachowych. Rozbiérka olacenia dachu, odstep lat | m2 387,150
0430-0400 do 24 cm
387,15 m2 387,150
1.8|KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych. Rozebranie deskowania dachu z m2 387,150
0430-0200 desek na styk
387,15 m2 387,150
1.9|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku m 46,200
0535-0400
23,1*2 m 46,200
1.10|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 29,100
0535-0600
4,5"6+21 m 29,100
1.11{KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni m2 68,421
0701-0500 ponad 5 m2 na §cianach,filarach pilastrach
2*0,68+0,41+0,41*0,91+0,41+0,68+1,1*0,4+0,4*1,52)*9,5 m2 68,421
1.12]KNR 4-01 Wywiezienle gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3 34,51
0108-1100 odlegtos¢ do 1 km
351,26%0,04+387,15%0,005+14,04*0,005+12*1*0,05+387,15%0,04*0,04+387,15*0 | m3 34,521
,025+46.2*0,15%0,075+29,1*0,15*0,15+68,421*0,02+5,024
1.13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy| m3 34,521
0108-1200 nastepny 1 km
34,521 m3 34,521
1.14|KNR 4-01 Uzupet tynkéw wewn_kat.|ll, zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na $cianach m2 68,421
0711-0301 plaskich,siupach prostokat.podioze z cegly pustakéw cer.gazo-i piancbet.jedno
miejsce-5m2
68,421 m2 68,421
1.15{KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukeyjnych dachu. Krokwie zwykie m 55,800
0412-0200
8,5"2+4 858 m 55,800
1.16|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu. Kleszeze m 39,000
0412-0200
1,330 m 39,000
1.17{KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi deskami o grubosci 32 mm. Jednostronnie nabicie desek m 50,000
0413-0100 na krokwie
50 m 50,000
1.18|KNR 4-01 Cdgrzybianie elementéw drewnianych o powierzchni do 2 m2 przy uzyciu m2 100,000
0610-0100 szczotek stalowych
100 m2 100,000 .
1.19|KNR 4-01 Impregnacja grzybobdjcza desek i plyt meloda jednokrothego smarowania m2 100,000
0627-0100 preparatami solowymi
100 m2 100,000
1.20|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowane] do konstrukeji drewnianej m2 387,150
0604-0200
8,5"23,1"2-7,4*5,6+7 4*4,85 m2 387,150
1.211KNR 2-02 Ofacenie polaci dachowych fatami z tarcicy nasyconej 38 x 50 mm o rozstawie | m2 387,150
0410-0400 fat ponad 24 cm,
8,5%23,1%2-7,4*5,6+7 4*4 85 m2 387,150

SeKo Prix 8.1.1.4



llosci

Lp Kod Opis Jm sktadowe llo$€ robét
1 2 3 4 5 6
1.22|KNR 2-02 Kontrlacenie potaci dachowych fatami z tarcicy nasyconej 38 x 50 mm o m2 387,150
0410-0400 rozstawie tat ponad 24 cm.
8,5%23,1*2-7,4*5,6+7 44,85 m2 387,150
1.23|NNRNKB 2-02U  Pokrycie dachéw o powierzchni ponad 100 m2 i nachyleniu potaci ponad 85% m2 387.150
0536-0400 blachg powiekang dachowkowsa na fatach (Qrgbud W-wa)
387,15 m2 387,150
1.24|NNRNKB 2-02U  |Pokrycie dachow blachg powlekana.montaz gasiordw (Orgbud W-wa) m 23,100
0539-0100
231 m 23,100
1.25|NNRNKB 2-02U | Obrébki blacharskie z blachy powlekane] o szerokosci w rozwinigciu ponad 25 m2 14,040
0541-0200 cm (Orgbud W-wa)
(0,8+2,1)*2°0,35+(0,8+1,4)*2*0,35+(0,8+1,1)*2*2+({1+0,8)*2*0,35+(0,8+1,5)*2*0, | m2 14,040
35
1.26{NNRNKB 2-02U | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 m2 2,420
0541-0200 cm (Orgbud W-wa)-wytazy dachowe
1,1%1,1*2 m2 2,420
1.27|KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubosci 0,55 mm,pélokragle o srednicy | m 46,200
0508-0401 15 cm.
23,12 m 46,200
1.28[KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej,gruboéct 0,55 mm,okragle o srednicy 15 m 29,100
0510-0401 cm.
4,5%6+2,1 m 29,100
1.29|KNR-K D5 Montaz wylazu dachowego z kolnierzem uniwersalnym kpl. 2,000
0209-0700
2 kpl. 2,000
1.30{KNR-K 05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - taweczka kominiarska duza, szi. 7,000
0208-0301
analogia
7 szt. 7,000
1.31|KNR-K 05 Montaz elementéw komunikaciji po dachu - stopier kominiarski, szt. 20,000
0208-0100
20 szl 20,000
1.32|KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe o diugosci do 3 m. m 6,600
1213-0100
3,372 m 6,800
1.33|KNR-K D5 Montaz zabezpieczen przeciwsnieznych z ptotkiem m 46,200
0207-0100
23,1*2 m 46,200
1.34|KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 20 m. m2 268,620
1604-0300
(12,08+21,3)*2*4,5-10,6"3 m2 268,620
1.35|KNR 2-02 Nakrywy altyk $cian ogniowych i kominéw,o $redniej grubosci plyty 7 cm m2 5,810
0219-0500
0,770,8*3+0,7*1,3+0,7*1,2+0,7*1,7*2 m2 5,810
1.36|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetoéci w jednym miejscu ponad 0,5 m3. | m3 5,024
0310-0200 Uzycie zaprawy z wapna suchogaszonego
0,38%0,64"3*2,2+0,38*1,49*2,6+0,38*1,07*2,6+0,38*0.9*2.6 m3 5,024
1.37|KNR 2-02 Tynki zwykte Il kategorii wykonane recznie,na $cianach plaskich i m2 39,832
0962-0100 powierzchniach poziomych,balkonow,loggii.
(0,38+0,64)"2"3"2,6+(0,38+0,8)"2*2,6+(0,38+1,49)*2*2 6+(0,38+1,07)"2*2,6 m2 39,832
1.38]KNR 4-01 Wykananie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 m do 5 m szt. 6,000
0419-0200

_ 2-

6

szt

6,000

KNR 4-01 Przymurowanie ciagfe peknieé przy uzyciu zaprawy cementowej w $cianach z
0307-0300 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, pekniecie glebokosci 1 1/2
cegly-gzymsy
13 m 3,000
22|KNR 2-02 Tynki zwykle HI kategorii wykonane recznie,na $cianach plaskich i m2 0,515
0902-0100 powierzchniach poziomych,balkonéw,loggii.
0,5%1,03 m2 0,515
2.3|KNR 4-01 Przymurowanie ciagte peknieé przy uzyciu zaprawy cementowej w $cianach z m 4,500
0307-0100 cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej, pekniecie glebokosci 1/2 cegly
2425 m 4,500
2.4|KNR 4-01 Whykucie bruzd pochytych o gtebokasci i szerokosci 1/2 x 1 cegly w Scianachna | m 21,700
0342-0400 zaprawie cementowo wapiennej
analogia
4.2+2,0+2.3+1,542 5+1 8+1,1+4,2+42 1 m 21,700
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2.5|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach o przekroju 1/2 x 1/2 cegly "na m 21,700
0324-0400 peno”. Zaprawa z wapna suchogaszonego
analogia
21,7 m 21,700
2.6|KNR 4-01 Umocowanie siatki "Rabitza" rys i openiec m 21,700
0703-0300
analegia
4,2+42+2 3+1,5+2,5+1,8+1,1+4,2+2 1 m 21,700
2.7|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lil z zaprawy cem-wap.z wapna | m 21,700
0708-0201 suchogasz.na podio2u z cegiet,pustakéw cer. betonéw,na osciezach szerokosci
anzalogia do 25 cm-na siatkach Rabilza
21,7 m 21,700
2.8|KNR 4-01 Podstemplewanie zagrozonych $cian krawedziakami o przekroju do 250 cm2 m 32,000
0421-0300
4*4*2 m 32,000
2 9jKNR 4-01 Rozebranie stemplowar z drewna o przekroju do 250 cm2 m 32,000
0421-0500
4*4*2 m 32,000
2.10KNR 4-01 Podstemplowanie zagrozonych nadprozy szt 4,000
0422-0400
4 szt 4,000
2.11|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania stropéw z deskowaniem m 10,000
0422-0500
10 m 10,000
2.12|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o glebokoéci i szerokosci 1/2 x 1 cegly w $cianach na | m 81,540
0336-0400 zaprawie cementowo-wapienngj
(12,08+23,1)*2+2,38+1,8"2+2 6*2 m 81,540
2.13[KNR 4-01 Uzupetnienie sklepien ptaskich Kieina,wciagniecie i ulozenie belek m 7,900
0317-0500 stalowych-uzupetnieni nadprozy
analogia
6,1+1,8 m 7,900
2.14|KNR 4-01 Umocowanie siatki “Rabitza" m 1,800
0703-0300
analogia
1,8 m 1,800
215|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub zelbetowych,belek podciagow| m2 17,590
0101-0500 i wieticow
0,25%(12,08+23,1)*2 m2 17,590
2.16[KNR 4-01 Uzupelnienie elementow konstrukeyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego | m3 2,287
0203-0500 $cian-betonowanie wiericow
0,13%0,25%(23,1+12,08)*2 m3 2,287
2.17|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich o Srednicy do 6 kg 30,000
0202-0100 mm
30 kg 30,000
2. 18]KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych giadkich o $rednicy 10-14 kg 30,000
0202-0300 mm
30 kg 30,000
2.19|KNR 4-01 Przygotowanie | montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich o rednicy 16-26 | kg 230,000
0202-0400 mm
230 kg 230,000
2 20|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.lif /wapno suchogaszone/ m2 19,050
0726-0601 scian, loggil, balkondw,podioze z betondéw zwirowych,bloczkéw,w jednym miejscu
do 5 m2-wierice
0,25%(23,1+12,08)*2+0,2*(1,7+1,3*2+1,5*2) m2 19,050
2.21|KNR 2-02 Tynki zwykie 1l kategorii wykonane recznie, Ttynki osciezy o szerokodci do 15 m2 1,095
0902-0300 cm.
0,15%(1,7+1,5*2+1,3*2) m2 1,095
3.1|KNR 4-01 Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna i glebokosci do 1,5 m3 2,880
0102-0200 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu 11!
0.8*0,6*1,5%4 m3 2,880
3.2|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odleglosé do 3 m i ubiciem m3 1,290
0105-0200 warstwami co 15 cm w gruncie kategeorii i}
0,43%0,5%1,5*4 m3 1,290
3.3|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowyladowgzym! na odleglosé do 1 km. m3 1,590
0108-0600 Kategoria gruntu [}
2,88-1,29 m3 1,590
3.4|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km m3 1,580
0108-0800

4
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1,59 m3 1,590
3.5|KNR 2-02 Montaz studzienek piwnicznych o wymiarach 115x71,5x41,4 cm z poliestruy szt. 4,000
1216-0400 Zbrojonego widknem szklanym, ruszty kratowe 30/10 (doswietiacze)
analogia
4 szt 4,000
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