strop nad piwnico

istnie joca $cionha piwniczna z komienio

wyrownowczy tynk cementowo — wopienny

hydroizolac jo pionowa z papy termozgrzewalnej no podkiadzie z
lepiku

wodoodporne ptyty ze styropianu wodoodpornego frezowanego z
wentylac jo od strony sSciony

tynk cienkowarstwowy na siotce z tworzywa sztucznego

podwo jnie masa dysperbit

folia kubetkowa

zasypka z piasku i zwiru w korycie

grunt rodzimy

wentylac ja

PROJEKTOWANA HYDROIZOLACJA

PTONOWA
B-F’

poziom terenu

1% ~

SCIAN PIWNICZNYCH
SKALA 12>

et bt Pl

(23160 mm

g RQanlZQCJo oleszczowu

kostka betonowo 8 ch
Ipodsypka’ cementowa S cm’
|podbudowa z kruszywu 050/30 80 cm'

RO

istnie joca podtoga
na gruncie

vposp'o{ko_-l

wir ﬁ‘iukd_ﬁy ‘16'—32 MM

grunt r‘oolzmy

rira drenarska - # 100 :‘mm .

CENTRUM PROJEKTU TOMASZ SWITAJ, PLAC ZWYCIESTWA 6A, 19-500 GOLDAP

PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH IZOLACJI FUNDAMENTOW | ODWODNIENIA TERENU

Adres inwestyciji

GOLDAP, DZ. NR GEOD. 646/1, 645/3, OBREB GOtDAP,GMINA GOLDAP

Nazwa rysunku

IZOLACJA SCIAN PIWNICZNYCH nrrys.

Inwestor ZARZAD WSPOLNOTY MIESZKANIOWEJ, UL MAZURSKA 12, 19-500 GOtDAP
Branza imie i nazwisko nr uprawnien podpis
Konstrukcja mgr inz. Marek Otéw WAM/0179/PWOK/16

Instalacje sanitarne

mgr inz. Pawet Puzowski PDL/0167/PWBS/15

Asystent

mgr inz. Tomasz $witaj -

Skala
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