PROJEKTOWANA HYDROIZOLACJA
PIONOWA SCIANY FUNDAMENTWEJ
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isthie jaca $ciana fundomentowa z kamienia
wyrownawczy tynk cementowy lub wyrownanie z betonu
hydroizolac ja pionowo z papy termozgrzewalnej no podkladzie z
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grunt rodzimy
) ) QA

wir p{Qkuny',‘16—38 mm

|kostka betonowa 8 cm

podsypka cementowa 5 cm

podbudowa_z kr‘uszywu C50/30 80 cm
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CENTRUM PROJEKTU TOMASZ SWITAJ, PLAC ZWYCIESTWA 6A, 19-500 GOLDAP

PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH IZOLACJI FUNDAMENTOW | ODWODNIENIA TERENU

Adres inwestyciji

GOLDAP, DZ. NR GEOD. 646/1, 645/3, OBREB GOtDAP,GMINA GOLDAP

Nazwa rysunku

IZOLACJA FUNDAMENTOW

nrrys.

Inwestor ZARZAD WSPOLNOTY MIESZKANIOWEJ, UL MAZURSKA 12, 19-500 GOtDAP
Branza imie i nazwisko nr uprawnien podpis
Konstrukcja mgr inz. Marek Otéw WAM/0179/PWOK/16
Instalacje sanitarne | mgr inz. Pawet Puzowski PDL/0167/PWBS/15
Asystent mgr inz. Tomasz $witaj =
Skala 1:25 Data: 26 maj, 2020 .




