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LEGENDA

rura drenarska @ 100 mm

ST - studnia rewizy jna #315mm
(ST1-ST3 z wtazem B125

ST4, STS z wlozem D400
studnia chionna @ 1000 mm

pro jektowane spadki

UWAGA

Poziom posadowienia studni rewizy jnych oraz
spodki na rurociggoch dostosowa¢ do poziomu
posadowienia taw fundamentowych,

Poziom posadowienia studni rewizy jnych 20 cm
ponize j rury drenarskie j.

Poziom posadowienia studni chionnej 80 cm ponizej
tawy fundomentowej w piwnicy.

CENTRUM PROJEKTU TOMASZ SWITAJ, PLAC ZWYCIESTWA 6A, 19-500 GOLDAP

PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH IZOLACJI FUNDAMENTOW | ODWODNIENIA TERENU

Adres inwestyciji

DZ. NR GEOD. 646/1,645/3, OBREB GOtDAP, GMINA GOLDAP

Nazwa rysunku

ODPROWADZANIE WOD GRUNTOWYCH nrrys.

Inwestor ZARZAD WSPOLNOTY MIESZKANIOWEJ, MAZURSKA 12, 19-500 GOtDAP
Branza imie i nazwisko nr uprawnien podpis
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