23 gérna dociepl slep

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Termomodernizacja budynku przy ul. Gérna 232 w Gotdapi, w systemie WEBER |
1|Docieplenie §cian powyzej piwnic -
1.1/KNR-W 2- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 10 m ‘m2 }
02 1609-01 [
189 m?2 189
| RAZEM 189
1.2|KNR-W 2- |Daszki ochronne ciggle wolnostojace nad przej$ciami dla pieszych o kons- |m?2 |
02 1613-04 |trukcji drewnianej
2*3 m?2 6
RAZEM 6
1.3 KNR 2-02 |Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2
10925-01
| 18 m?2 18
; RAZEM 18
~1.4/KNR K-01. _ Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw - skucie spekanych |m2
0105-08 tynkow . i |
(99.1+57.55)*15% : Im2 23
I RAZEM 23
1.5 KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il o podiozach z be- [m2 3
01 0726-04 tondw zwirowych, bloczkéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu 1
23 m?2 23 |
RAZEM | 23
1.6/ KNR K-04 |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
0101-01
186 m?2 186
RAZEM 186
1.7/ KNR K-04 |Przygotowanie podioza - dwukrotne gruntowanie preparatem weber PG229 \m2 [
|0101-06 - wtgcznie z przedsionkiem f
186 m2 186 |
j RAZEM | 186
1.8/KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podfoza z betonu [m ‘
10104-05 | [
46 m 46
| ’ RAZEM 46
1.9 KNR K-04 | Przyklejenie plyt styropianowych na $cianach - gr = 15 cm, - EPS031 o m?2 ;
0102-01 wspétczynniku przenikania ciepta 0,031W/mK.
185 m?2 185
RAZEM | 185
1.10 KNR K-04 |Przyklejenie ptyt styropianowych na o$ciezach o szerokosci do 30 cm-gr 'm2
0102-06 3 cm, EPS031 o wspétczynniku przenikania ciepta 0,031W/mK
‘ 8 m?2 8
| RAZEM 8
1.11/KNR K-04 |Mocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (6 szt/m2) mz2 |
0103-01 |do podioza z gazobetonu - tgczniki WK THERM S produkcji Firmy Wkret- |
met :
185 m2 185 |
RAZEM | 185
1.12][KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na cia- m2
[0103-07 nach i stupach - siatka z nadrukiem WEBER |
| 185 ‘m2 185 |
RAZEM 185
1.13 KNR K-04 |Wpykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa siatki - siatka z nadru- |m2
0103-10 kiem WEBER i
| 92 |m2 92
‘ RAZEM 92
1.14 KNR K-04 |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na oscie- |m?2
0103-09 zach - siatka z nadrukiem WEBER
8 m2 8
RAZEM 8
1.15 KNR K-04 |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych pionowych katownikiem - oknai |m
10104-01 drzwi
| 27 m 27 |
| RAZEM | 27
1.16 KNR K-04 |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych pionowych katownikiem - §ciany |m
10104-01 [
| 14 m 14
RAZEM 14
1.17|KNR K-04 Osadzenie profili okapnikowych - kapinos - goérna krawedz okna m
0104-01 i
14 'm 14
! RAZEM 14
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