23 gorna dociepl slep

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
7.18 KNR K-04 |Przygotowanie podtoza - gruntowanie - ptyn gruntujacy weber PG221 m2
0101-06
193 m?2 193
RAZEM 193
1.19 KNR K-04 |Wykonanie barwionych tynkow silikatowychTD331, silikonowych TD341, si-|m2
0107-01 likatowo-silikonowych TD336 lub - weber.ton 411 AquaBalance o wysokiej
odpornosci na porastanie glonéw i grzybow na gotowym podifozu z zaprawy
o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek
193 m2 193
RAZEM 193
120 KNR4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich - parapety blachy nie nadajacej sig do |m?
|0535-08 uzytku
| 4 m2 4
| | | RAZEM | 4
121 KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej !m2 1
‘0506-02 biatej - parapety
| 6 m2 6
| | | RAZEM 6
122/ KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
0535-05
18 m 18
RAZEM 18
123/KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementow m
02 0529-01
18 m 18
1 RAZEM | 18
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